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•	 Ahorn	Stammware,	KD

 26 / 35 / 52 / 65 mm 

•	 Birke	Stammware,	KD

 26 / 52 / 65 mm

•	 Buche	Stammware,	gedämpft,	KD

 26 / 35 / 52 / 65 mm 

•	 Buche	Stammware,	gedämpft,	KD	(streichfähig)

 52 mm

•	 nord.	Fichte	Stammware,	KD

 52 / 65 / 78 mm

•	 nord.	Kiefer	Stammware,	KD

 26 / 33 / 40 / 46 / 52 / 65 / 78 mm

•	 Eiche	Stammware,	KD	(Leistenware)

 52 / 65 mm

•	 Eiche	Stammware,	KD

 26 / 35 / 46 / 52 / 65 / 80 mm

•	 Eiche	Stammware,	KD	(Treppeneiche	/	Möbeleiche)

 26 / 52 / 65 mm

•	 Esche	Stammware,	KD

 26 / 35 / 52 / 65 mm

•	 sib.	Lärche	Stammware,	trocken

 26 / 35 / 40 / 52 / 65 / 78 mm

•	 Buche	Schnittholz,	gedämpft,	parallel	besäumt,	KD

 26 / 38 / 52 mm  (4 - seitig fehlerfrei)

 52 mm  (3 - seitig fehlerfrei)

•	 Eiche	Schnittholz,	besäumt,	KD

 26 / 35 / 52 mm

•	 nord.	Fichte,	besäumt,	US	KD

 25 x 150 / 175 / 200 mm

 33 x 200 / 225 mm

 40 x 200 / 225 mm

 50 x 200 / 225 mm

 63 x 200 mm

•	 sib.	Lärche,	besäumt,	trocken

 25 x 150 / 200 mm

Laubholz

nadelholz

Laubholz nadelholz

Besäumte tischlerware

Stammware / Blockware

europäische hölzer

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!



www.holz-ahmerkamp.dewww.holz-ahmerkamp.de...Und nAtürLich AUch im internet Unter:

iSchnitthoLz

3

Dekorative pLatten iii Leim - & SperrhoLzpLatten iiinnenauSbau iVtüren VFuSSboDen Vi

ahmerkamp - Qualitätsbuche

26 / 38 / 52 mm besäumte Buche, 4-seitig fehlerfrei, kd, Längen bis 4,30 m
26 / 52 mm besäumte Buche, 3-seitig fehlerfrei, kd, Längen bis 4,30 m
im gleichen Farbton Leimholz-, möbel-, und treppenstufenplatten!

Vergleichen Sie selber:

ist herkömmliche besäumte Buche genau das, was Sie für ihre produkte benötigen? 52 mm nicht haltend, rissig, astig, nur cutting – 

Längen sind fehlerfrei und wie lang ist diese Ware eigentlich? Unterm Strich ist diese Ware zu teuer, weil mehr Arbeitsaufwand und 

mehr Verschnitt! 

Vierseitig fehlerfrei und scharfkantig, weil qualitätssortiert!

➜ minimierung der Auskappverluste und schnellere Bearbeitung!

Übermaß in stärke und länge!

➜ Sie bekommen mehr, nicht weniger!

gleichbleibender farbton!

➜ damit Sie ihren Sortieraufwand minimieren!

testen Sie die Ahmerkamp Qualitätsbuche und sparen Sie kosten ein!

sauber manipuliert!

➜ hohe Wirtschaftlichkeit, weil geringer handlingsaufwand!

treppenstufen-, möbel- und leimholzplatten im gleichen 

farbton!

➜ ein ausgereiftes programm bietet ihnen alle möglichkeiten!

die Alternative: Ahmerkamp - Qualitätsbuche!
die Vorteile auf den punkt gebracht:

testen sie jetzt und reserVieren  sie ihre ware!

Schalten Sie 
die Qualität auf grün!
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Stammware / Blockware

•	 Black	Cherry	Stammware,	KD

 26 / 35 / 52 / 65 mm

•	 Black	Walnut	Stammware,	KD

 52 mm

•	 amerik.		Ahorn,	besäumt,	KD

 26 / 52 / 65 mm

•	 amerik.	Erle,	besäumt,	KD

 26 / 33 / 52 mm

•	 amerik.	Nussbaum	(Black	Walnut),	besäumt,	KD

 52 mm

•	 amerik.	Weißeiche,	besäumt,	KD

 26 / 33 / 52 mm

•	 amerik.	Whitewood,	besäumt,	KD

 26 / 33 / 52 / 65 mm

Laubholz

•	 Carolina	-	Pine	Stammware,	KD

 52 / 65 mm

nadelholz

Laubholz

nadelholz

•	 Carolina	-	Pine,	besäumt,	KD

 26 x 208 mm

Besäumte tischlerware

amerikanische hölzer

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!
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•	 Abachi	Stammware,	KD

 26 / 52 / 65 mm

•	 Antolia	Stammware,	KD

 26 / 52 / 65 mm

•	 Sapelli	Stammware,	KD

 26 / 35 / 52 / 65 mm

•	 Sipo	Stammware,	KD

 52 / 65 / 78 mm

•	 Wenge	Stammware,	KD

 26 / 52 mm

•	 Merbau,	besäumt,	KD

 26 / 52 mm

•	 Amazakoue	(Ovengkol),	besäumt,	KD

 52 mm

Laubholz

Laubholz

Besäumte tischlerware

Stammware / Blockware

afrikanische hölzer

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!

Afrikanische Laubhölzer Stamm - oder besäumte Ware:
Abura  |  Afromosia  |  Amazakoue (ovengkol)  |  Ayous  |  Bete  |  Bilinga  |  Bubinga  |  dibetou  |  doussie  |  ebiara  |  Framire  |  iroko  |  
Limba  |  niangon  |  makore (douka)  |  movingue  |  padouk  |  Sapeli  |  Sipo  |  Wawa  |  Wenge  |  White ofram  |  Zebrano (rift / halbrift)

unsere Vielfalt ist ihr Vorteil!
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massivholz für den Fensterbau

•	 Dark	Red	Meranti	Breitware,	besäumt,	KD

 20 / 26 / 33 / 40 / 52 / 65 / 78 / 91 / 104 mm

Verleimte kanteln für den Fensterbau

•	 Dark	Red	Meranti	(450	kg/m³+)

 durchgehende decks:

 72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm

 84 x 86 / 105 / 115 / 145 mm

 96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm

 keilgezinkt:

 72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm

 84 x 86 / 105 / 145 mm

 rolladenleisten, nut mittig: 

 45 x 52 mm

•	 Dark	Red	Meranti	(500	kg/m³+)

 durchgehende decks:

 72 x 86 mm

•	 sib.	Lärche

 durchgehende decks:

 72 x 86 / 105 / 145 mm

 84 x 86 / 105 / 145 mm

 keilgezinkt:

 72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm

 84 x 86 / 105 / 145 mm

•	 Eiche

 durchgehende decks:

 72 x 86 / 105 / 145 mm

•	 Kiefer

 keilgezinkt:

 72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm

 rolladenleisten, nut mittig: 

 45 x 50 mm

•	 Fichte

 keilgezinkt:

 72 x 86 / 105 / 145 mm

•	 TMT-Thermofichte

 keilgezinkt:

 72 x 86 / 115 / 145 mm

 82 x 85 / 115 / 145 mm

fensterhölzer

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!
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treppenstufenplatten

treppenstufen - und treppenwangenplatten

Unsere massiven treppenstufenplatten in A/B-Qualtität sind 

stabverleimt aus durchgehenden Lamellen (fallende Lamellen-

breiten).  

die Verleimung erfolgt formaldehydarm d3 und die platten sind 

beidseitig geschliffen. Bei uns werden sämtliche treppenstufen - 

sowie die Wangenplatten in der vollklimatisierten Großraumhalle 

gelagert. So bleibt der Feuchtegehalt konstant im optimalen 

Bereich.

Breite: 650 mm

Längen: 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 

 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 mm

Ständig vorrätig zur sofortigen Auslieferung:

Buche, gedämpft X X X

Ahorn X

eiche X X X

Wildeiche X

kiefer, astrein X

40 mm 42 mm 45 mm

dazu passend, unsere massiven treppenwangenplatten,  

ebenfalls in A/B-Qualität und mit durchgehenden Lamellen, 

formaldehydarm verleimt d3 und beidseitig geschliffen.

Breite: 650 mm

Längen: 2100 bis 4100 mm - nach Lagervorrat

Ständig vorrätig zur sofortigen Auslieferung:

treppenwangenplatten

Ahorn, europ. X

Buche, leicht gedämpft X

eiche, europ. X

45 mm

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!

eicheiche

Buche, gedämpft

ahorn



www.holz-ahmerkamp.dewww.holz-ahmerkamp.de...Und nAtürLich AUch im internet Unter:

iiLeim - & SperrhoLzpLatten

9

Dekorative pLatten iiiinnenauSbau iVtüren VFuSSboDen Vi

möbelbauplatten

Unsere massiven möbelbauplatten sind grundsätzlich stabverleimt. die Verleimung erfolgt formaldehydarm d3. die platten sind immer 

beidseitig geschliffen. durch die Lagerung in der vollklimatisierten Großraumhalle, garantieren wir ihnen platten mit gleichmäßiger und 

optimaler Feuchte.

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment die platte, die exakt ihrem Verwendungszweck entspricht. Bei mehr als 10 holz-

arten in verschiedenen oberflächenqualitäten, Längen, Breiten, Stärken, mit keilgezinkten oder durchgehenden Lamellen, mit 40 mm 

breiten Lamellen oder als Fineline mit nur 20mm finden Sie bestimmt, was Sie brauchen.

A / B - Qualtität mit durchgehenden Lamellen 

(fallende Lamellenbreiten):

Breite: 1210 mm

Längen: 1200 bis 2500 mm - nach Lagervorrat:

Ahorn X X
Buche, gedämpft X X
Buche, naturbunt X X
eiche X X

19 mm 26 mm

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!

eiche

Buche, naturbunt

Buche, gedämpftBirkeahorn

➜ nadelholz - Großformat - platten finden Sie auf Seite 11
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durch die fixen Lamellenbreiten besitzen diese platten eine harmonische und gleichmäßige optik. 

Ständig an Lager zur sofortigen Auslieferung:

Format ( in mm ) 18 mm 19 mm 24 mm 26 mm 27 mm 28 mm 38 mm 40 mm 41 mm 42 mm 45 mm

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!

leimholzplatten

kirschbaum, europ.

nussbaum, europ. leicht gedämpft

sapeli

Buche, gedämpft

eiche, europ.

esche Braunkern

merbau

ahorn

akazie, gedämpft

Birke, europ.

Ahorn 4200 x 800 X

5000 x 700 X X

Akazie 5000 x 700 X X

Birke 5000 x 700 X X

Buche, gedämpft 4200 x 600 / 800 X X X

5000 x 650 / 700 X X X X X

kleinformate X

eiche 4200 x 800 X X

5000 x 650 X X X

5000 x 650 / 700 X X X X X

esche 5000 x 650 X

Fichte kleinformate X X

5000 x 1210 / 650 X X X X X

hevea 5000 x 650 X X

kiefer kleinformate X X

5000 x 1210 X X X

5000 x 700 X

eur. kirsche, gedämpft 5000 x 700 X

eur. nussbaum, gedämpft 5000 x 700 X X X X

Weitere Formate, holzarten und Qualitäten auf Anfrage!
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Buche gedämpft, naturbunt

Fineline-platten mit den schmalen 20 mm - Lamellen und der 

sich dadurch ergebenden besonderen optik, 

in A/B - Qualität mit keilgezinkten Lamellen:

A/B-Qualität, kiefer und Fichte, durchgehende Lamellen,  

jede platte einzeln einfoliert

Großformat-platten, durchgehende Lamellen

Akazie 5000 x 700 X X

eiche 5000 x 650 X X X

kiefer 5000 x 650 X

nussbaum 5000 x 650 X X X

Format (in mm) 19 mm 27 mm 40 mm 41 mm 45 mm

Fichte 5000 x 1210 X X X X X

kiefer 5000 x 1210 X X X

Format (in mm) 18 mm 24 mm 27 mm 40 mm 42 mm

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!

hobby-platten, Buche gedämpft mit keilgezinkten Lamellen in 

B/c-Qualität, jede platte einzeln einfoliert!

Stärke: 18 mm

Formate: 800 / 1200 / 2000 / 2400 x 200 / 300 / 400 / 600 mm

kleinformat - hobby - platten

Stärken: 18 und 28 mm

Formate*: 800 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500 x 200 / 300 / 400 / 

500 / 600 / 800 mm

* = nach Lagervorrat

Buche
gedämpft

4200 x 600 / 800 X X X

5000 x 650 X X X X X

5000 x 1250 X

Format (in mm) 19 mm 26 mm 40 mm 42 mm 45 mm

Weitere holzarten und Formate auf Anfrage!

Fineline - und naturbunte platten

nussbaum
ussbaum

eiche

akazie

nadelholz - Leimholzplatten

kiefer

fichte
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3 - schicht - platten

3-Schicht platten bestehen aus drei Schichten massivholzplat-

ten, bei denen zwei zueinander parallel laufende deckschichten 

mit einer um 90° versetzten mittellage verleimt sind. dadurch 

erreichen diese platten ihre hohe Formstabilität. durch die 

fugendichte Verleimung der durchgehenden einzellamellen der 

deckschichten entsteht das sehr natürliche erscheinungsbild, 

weswegen diese platten auch oft als naturholzplatten bezeichnet 

werden. deck- und mittellage bestehen grundsätzlich aus der 

gleichen holzart. damit sind unsere 3 - Schicht platten ideal für 

den einsatz im innenausbau und möbelbau.

für den möbelbau

Viele weitere Abmessungen, Varianten und holzarten sind auf Bestellung erhältlich.

Fichte
AB/B

250 x 125 cm

500 x 125 cm

c+/c 500 x 205 cm 500 x 205 cm 500 x 125 cm

douglasie AB/c 500 x 205 cm

19 mm 22 mm 26 mm

Für Sie am Lager:

Zusätzlich sind die platten AW - 100 - verleimt, weswegen sie auch 

für den einsatz im Außenbereich oder als trägermaterial in Frage 

kommen.

birke
buche

kernbuche gedämpft

ernbuche gedämpft

ernbuche gedämpft

ernbuche gedämpft

ernbuche gedämpft

ernbuche gedämpft

eiche
erle

esche

kirschbaum

Fichte
Douglasie

Lärche
zirbe

ahorn



www.holz-ahmerkamp.dewww.holz-ahmerkamp.de...Und nAtürLich AUch im internet Unter:

iiLeim - & SperrhoLzpLatten

13

Dekorative pLatten iiiinnenauSbau iVtüren VFuSSboDen Vi

edelholzfurniert
Unsere edelholzfurnierten tischlersperrholzplatten bestehen aus einer massiven mittellage aus parallel ausgerichteten und miteinan-

der verleimten holzstäbchen mit stehenden Jahresringen. dadurch erhalten die quer dazu aufgeleimten deckfurniere eine besonders 

ruhige oberfläche. Zudem sind diese platten - auch bei schwankenden klimaeinflüssen – formstabil und biegesteif.

edelholzfurniert in bester A/B - Qualität und 5 - fach verleimt eignen sie sich ideal zum einsatz im exklusiven möbelbau sowie Laden- 

und innenausbau und für Büroeinrichtungen.

Format: 2500 x 1220 x 19 mm

•	 Ahorn, amerik.

•	 Buche, gedämpft 

holzarten

•	 eiche - hell 

•	 kirschbaum, amerik.

tischlerplatten
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tischlerplatten

•	 moralt Gabun - StAB - tischlerplatte, 3 - fach, feuchtfest verleimt

 Format: 2070 x 5200 mm, Stärken: 16 / 19 / 25 / 28 mm

•	 moralt Gabun - StÄBchen - tischlerplatte, 3 - fach, feuchtfest verleimt

 Format: 2070 x 5200 mm, Stärken: 19 / 25 / 28 / 38 mm

•	 moralt „Lightwood“- StAB-tischlerplatten mit ceiba-holz und dadurch 25% leichter!, 

 3 - fach, iF verleimt

 Format: 2070 x 5200 x 19 mm

•	 moralt StAB - tischlerplatten mit mdF - deck, 3 - fach, iF verleimt

 Format: 2070 x 5200 x 16 / 19 / 22 / 25 / 28 mm

•	 moralt „deco“- StAB - tischlerplatte mit Span - deck und melaminharzbeschichtung

 Format: 2070 x 5200 x 19 mm

 dekor: Weiß - deckend; oberfläche: miniperl (mp)

Für einfachere Anwendungsbereiche oder zum überfurnieren eignen sich unsere folgenden tischlerplatten:

moralt stäbchen 
stabil

stäbchenplatte
lightwood

Balsaplatte lightwood
pappel sperrholz

Balsaplatte lightwood
mdf - B1

sandwich
stäbchen Balsa

sandwich stäbchen
Balsa dünn mdf

Viele weitere Varianten und Formate für die verschiedensten Anforderungen wie besonders stabil oder schwer entflammbar – B1 auf Anfrage!



www.holz-ahmerkamp.dewww.holz-ahmerkamp.de...Und nAtürLich AUch im internet Unter:

iiLeim - & SperrhoLzpLatten

15

Dekorative pLatten iiiinnenauSbau iVtüren VFuSSboDen Vi

mit Leichtigkeit – hohe Festigkeit:

leichtbauplatte hs

✓ ca. 50% leichter

✓ 100% aus holzfaser

✓ kantenbearbeitung

✓ oberflächenveredelung

✓ stabile eckverbindung

ihre Vorteile:

das produkt

Sandwich-element bestehend aus einer sehr leichten holzfasermittellage 

und decks aus 4 mm hdF-platten.

ihre Vorteile

- Geringes Gewicht ca. 50 % leichter als herkömmliche Spanplatten

- homogenes material der mittellage

- Festigkeit ohne extra rahmen

- problemlose kantenbearbeitung - Bekantung ohne extra einleimer

- stabile eckverbindung an jeder beliebigen Stelle der platte möglich

-  verschiedenste oberflächenveredelungen 

z.B. durch cpL- / hpL- Beschichtung oder Lackierung

- Zuschnitte / Bearbeitungen mit normaler Säge- / Frästechnik möglich

- handliches Format - auf Schichtstoffabmessungen abgestimmt

Anwendungsbeispiele

- Arbeitsplatte 

- tischplatte

- regalboden

- korpus

- decken

  und vieles mehr 

Verarbeitungshinweise

die Verarbeitung der Ahmerkamp-Leichtbauplatte hS erfolg mit allen 

handelsüblichen maschinen / techniken. die oberfläche lässt sich 

vielfältig veredeln. Bei Verpressung des elements muss der spezifische 

druck den Gegebenheiten der mittellage angepasst werden. die kanten 

sind gegen Feuchtigkeit, Aufprall und Stoß zu schützen.

Beschläge / eckverbindung

Beschlagsysteme lassen sich problemlos und überall positionieren, 

z.B. von häfele (siehe: "Beschlagtechnik für den möbelbau mit Leicht-

bauplatten") oder von hettich (siehe: "Leichtbauplatten-Verbindungs-

technologie").

technische daten

Stärken: 38 mm / 48 mm / 58 mm 

(decklage jeweils 4,0 mm, beidseitig geschliffen, korn 120)

Formate: 2440 x 1220 mm / 2800 x 1220 mm

Fixmaße auf Anfrage

rohdichte:  38 mm: 330 + 30 kg/m3 

48 mm: 310 + 30 kg/m3 

58 mm: 290 + 30 kg/m3

Format-toleranzen Standardplatten: + 2 mm / 1000 mm 

Winkel-toleranzen Standardplatten: + 2 mm / 1000 mm (Schenkellänge)

Stärken-toleranz: + 0,5 mm

druckfestigkeit senkrecht zur plattenebene: > 100 kpa

restfeuchte in %: 7 + 3

Formaldehydgehalt: < e 1 / cArB

Verarbeitungsparameter

Verarbeitungsparameter: max. 110 °c 

Spez. druck: max. 0,5 kg/cm2 (eine nachverformung bei höherem 

druck kann nicht ausgeschlossen werden)

Verpackungseinheiten

38 mm: 28 Stück je paket

48 mm: 22 Stück je paket

58 mm: 18 Stück je paket
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Sperrholzplatten bestehen aus mehreren Lagen echtholzfurnier, die miteinander verleimt sind. durch die unterschiedliche Faserausrich-

tung der einzelnen Lagen wird eine deutliche reduzierung von Quellen und Schwindung in der jeweiligen Faserrichtung erreicht – der 

sogenannte Absperreffekt. dadurch sind Sperrhölzer besonders dimensionsstabil.

Je nach holzart(en), Stärke der Furniere, Faserrichtung der einzelnen Lagen zueinander, Art des Leimes bzw. der Verleimung und nicht 

zuletzt der oberflächenbehandlung ergeben sich unterschiedliche eigenschaften des Sperrholzes. eine kleine übersicht der verwen-

deten Begriffe finden Sie auf Seite 22.

Verwendung finden Sperrholz- und vor allem multiplex - platten überall dort, wo man auf der Suche nach robustheit und Formstabilität 

ist. durch seine Standhaftigkeit auch bei starken Witterungseinflüssen ist das beispielsweise im innen - und Außenbereich eines hau-

ses. die flexibel einsetzbaren platten eignen sich auch als tragende konstruktion für Wände und dächer. Bei fast jedem handwerker 

in deutschland findet man Werkbänke und Arbeitsplatten aus multiplex. durch seine enorme dehnbarkeit und Stabilität sieht man die 

beliebten platten immer öfter in Form von kleiderschränken oder als Unterschrank für Fernseher und Aquarium. Selbst als couchtisch 

und Bett kann man es in Gebrauch nehmen. Sein robustes Aussehen ist allerdings reine Geschmackssache. natürlich kann man es 

auch mit anderen materialien wie edelholzfurnieren oder metallen verkleiden. Besonders oft wird hierbei Aluminium verwendet. in eini-

gen clubs und Bars bestehen sogar die theken aus multiplex-platten. kein Wunder, immerhin müssen diese jeden Abend eine menge 

Getränke und aufstützende menschen ertragen.

Zuverlässigkeit spielt eine große rolle in der Baukunst. Baustoffe und materialien, die keine lange Lebensdauer vorweisen können, sind 

u. U. billig im einkauf, bringen aber langfristig meistens nichts außer Ärger. 

daher halten wir für Sie stets ein reichhaltiges Sortiment an hochwertigen Sperrholz- und multiplexplatten an Lager vorrätig.

sperrholzplatten, multiplex, 
Biege - und haustür - sperrhölzer
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Quadrat - Birken - Sperrholzplatten
europ., interior verleimt, Format: 1525 x 1525 mm

Birken-multiplex-Sperrholzplatten
durchgehend Birke, BFU 100 verleimt nach din 68705 teil 3, 

Qualität BB / BB

5 mm X

18 mm X

Qualität B/BB Qualität C/C

4 mm X

6,5 mm X X

9 mm X X

12 mm X X

15 mm X X

18 mm X X

21 mm X X

24 mm X X

27 mm X X

30 mm X X

40 mm X X

50 mm X

1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm

Birken - Sperrholzplatten

➜ edelholzfurniertes Birken - Sperrholz fi nden Sie auf Seite 25.

Weitere Stärken und Qualitäten auf Anfrage lieferbar!
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die herstellung unserer Buche-Sperrholzplatten erfolgt je nach Anforderung an die platte aus Buche-messer-Furnieren, was eine 

A / B - oberfl ächenqualität ergibt, oder aus Schäl - Furnieren mit einer B / BB - Qualität. Buche - Sperrholz - und multiplex - platten 

eignen sich hervorragend für den einsatz im konstruktiven und gestalterischen Bereich in der innenanwendung.

Buchen - Sperrholzplatten

Qualität A / B, 
messerfurnierte decks, 

iF- / e1 - verleimt, 
heller Leim, 

2500 x 1500 mm

2500 x 1500 X X X X X X X

Qualität B / BB, 
schälfurniert, 

iF -/ e1 - verleimt, 
200 / 2440 x 1220 mm *

2440 x 1220 X X X X X X

Qualität B / BB,
schälfurniert,

AW100 - / e1 - verleimt,
heller Leim, 

2500 x 1500 mm

2500 x 1500 X X X X X X X

Formate in mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm

* = nach Lagervorrat
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Unsere kiefer-Furnierplatten, hergestellt aus Schälfurnieren, sind ein ebenso leichtes wie wirtschaftliches Sperrholz für den einsatz im 

innenausbau und für allgemeine tischlerarbeiten. diese platten sind mit phenolharz wetterfest WBp - verleimt.

kiefer-Furnierplatten

kiefer-Furnierplatten, 

Qual. B/BB, WBp verleimt, beidseitig geschliffen

2440 x 1220 mm X X

2500 x 1250 mm X X X X X X

4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm

pappel - Furnierplatten
das holz für unsere pappel - Furnierplatten kommt überwiegend aus nachhaltig bewirtschafteten plantagen. die leichten platten mit einer 

rohdichte von ca. 450 - 560 kg/m³ und gutem Stehvermögen werden bevorzugt im messe - und Ladenbau, Wohnmobil - und Fahrzeug-

bau und im möbel- und innenausbau eingesetzt. Wir halten für Sie platten mit messerfurnierten decklagen in AB / B-Qualität für den 

hochwertigen einsatz und platten vorrätig, die durchgehend aus Schälfurnieren hergestellt sind, in B / BB-Qualität.

Qualität AB / B, iF e1 verleimt, 
beiseitig geschliffen, einseitig gebleicht 2220 x 1720 X X X X X X X X

Qualität BB / BB, iF e1 verleimt,  
beiseitig geschliffen 2530 x 1730 X X X

Formate in mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 6,5 mm 8 mm 10 mm 13 mm
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original - indonesisches Lauan / meranti - Sperrholz
Unser original - indonesisches Lauan / meranti - Sperrholz kommt im allgemeinen nachweislich aus indonesien und gehört somit 

qualitativ zum Besten aus dem asiatischen raum. die Schälfurniere werden aus den dortigen hartholzarten (Lauan, meranti, keruing, 

kapur u.ä.) hergestellt, WBp - verleimt und beidseitig geschliffen.

BB / CC - Qualität

Format: 2440 x 1220 mm

Stärken: 3,6 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25 mm

Biegesperrholz
Bestehend aus 3 Lagen aus Ceiba - holz. dadurch dass die mittlere Lage gegenüber den decklagen wesentlich dünner ist, lässt sich 

dieses Sperrholz besonders gut und leicht biegen. Je nach Furnier - Bestückung sind die platten längs oder quer biegbar. die platten 

sind iF 67 verleimt.

Formate: 2440 x 1220 und 1220 x 2440 mm

Stärke: 7 mm
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Unsere haustürsperrhölzer werden ausschließlich aus holzarten hergestellt, die den Anforderungen dieses besonderen einsatzberei-

ches gerecht werden. Sie sind AW100 - verleimt. die Vorderseite besteht immer aus einer messserfurnier - decklage (ausgenommen 

okoumé), die rückseite aus Schälfurnieren. die platten sind grundsätzlich beidseitig geschliffen. Bei den genuteten haustürsperr-

hölzern verlaufen die nuten in Furnier - richtung (ausgenommen bei okoumé).

haustür - Sperrholzplatten

Sperrholz Verbundelemente, 16 mm Schaumstoff beidseitig mit 4 mm Furnierplatte belegt

Format: 2500 x 1700; Stärke: ca. 24,5 mm

U-Wert: 1,223 W/m2

eiche 9 mm X

mahagoni / 
Sapeli

9 mm X X X

okoumé, 
schälfurniert

9 mm X X X

15 mm X

Lärche 9 mm X X X

holz Stärke
glatt

(ohne Abb.)
Längs

diagonal
links oder rechts

okoumé, 
schälfurniert

X

Lärche, 
schälfurniert

X

Sapeli, 
schälfurniert

X

holz glatt

längs

diagonal
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Übliche Begriffe rund um sperrholz
AW 100 - Verleimung
ehem. Bezeichnung für Verleimung, die beständig auch bei 
erhöhter Feuchtigkeitsbeanspruchung ist – wetterbeständig

BFU 20
nicht wetterbeständig verleimtes Baufurniersperrholz

BFU 100
Wetterbeständig verleimtes Baufurniersperrholz

BFU 100 G - Verleimung
Wetterbeständig verleimtes Baufurniersperrholz, das durch 
Verwendung von holzarten mit hoher natürlicher resistenz oder 
durch Behandlung mit holzschutzmitteln besonders resistent 
gegen holzzerstörende pilze ist

e 1
platten, die die emissionsklasse 1 erfüllen, geben sehr wenig 
Formaldehyd ab. nur die emissionsklasse e 0 ist geringer. hier-
bei wird kein Formaldehyd mehr bei der Verleimung eingesetzt.

exterior - Verleimung
Verleimung, die für Außenanwendung geeignet ist 
(in etwa AW - Verleimung)

iF - Verleimung
ehem. Bezeichnung für Verleimung, die beständig nur in räu-
men mit im allgemeinen niedriger Luftfeuchte ist – nicht wetter-
beständig

iW 67 - Verleimung
ehem. Bezeichnung für Verleimung, die beständig in räumen 
mit erhöhter Luftfeuchte und bei Berührung mit Wasser bis  
67° c ist – nicht wetterbeständig

interior - Verleimung
innenverleimung (in etwa iF – Verleimung)

messerfurnier
Furniere, die durch Abtrennen von einem ausgesuchten, zuvor 
gedämpften und eingespannten holzstamm mittels eines mes-
sers gewonnen werden. messerfurniere haben meist ein interes-
santes und dekoratives Bild und eine hohe oberflächenqualität. 
Sie werden i.d.r. für die sichtbaren decklagen verwendet.

mr - Verleimung
= moisture resistant = widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit

multiplex
Aus 5 oder mehr gleich starken Furnierlagen bestehende Sperr-
holzplatten mit einer dicke von 12 mm oder mehr.

oberflächenqualität für edelholzfurnierte platten
es gibt drei Güteklassen von A über AB bis B

oberflächenqualität für Finnische Birkendeckfurniere
es gibt vier Güteklassen von B (= klasse i = beste ober- 
flächenqualität) über S (= klasse ii), BB (= klasse iii) 
bis zu WG (= klasse iV)

oberflächenqualität für Finnische nadelholzdeckfurniere
es gibt vier Güteklassen von i bis iV, wobei i die beste  
oberflächenqualität ist

p 1 - platten
platten für allgemeine Zwecke im trockenbereich

p 2 - platten
platten für inneneinrichtungen (einschließlich möbel) im trocken- 
bereich. entspricht in etwa ehem. V 20 - platten

p 3 - platten
platten für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich. entspricht 
in etwa ehem. V 100 – platten

p 4 - platten
platten für tragende Zwecke im trockenbereich

p 5 - platten
platten für tragende Zwecke im Feuchtbereich

p 6 - platten
hoch belastbare platten für tragende Zwecke im trockenbereich

p 7 - platten
hoch belastbare platten für tragende Zwecke im Feuchtbereich

Schälfurnier
Furniere, die durch Schälen eines zuvor gedämpften und um 
seine Längsachse rotierenden holzstammes abgetrennt werden. 
Schälfurniere haben meist ein wenig interessantes Bild und 
werden i.d.r. für innenlagen verwendet.

V 20 - Verleimung
ehem. Bezeichnung für Verleimung, die beständig bei Verwen-
dung in räumen mit im allgemeinen niedriger Luftfeuchtigkeit ist 
– nicht wetterbeständig

V 100 - Verleimung
ehem. Bezeichnung für Verleimung, die beständig gegen hohe 
Luftfeuchtigkeit ist – begrenzt wetterbeständig

V 100 G - Verleimung
ehem. Bezeichnung für Verleimung, die beständig gegen hohe 
Luftfeuchtigkeit ist, und durch Zugabe eines holzschutzmittels 
mit prüfzeichen geschützt gegen holzzerstörende pilze ist

WBp - Verleimung
= Weather Boil proof = wetter- und kochfeste Verleimung
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iii
edelholzfunierte platten
Ahmerkamp - highlights

dekorspanplatten von kAindL
wodego & dUropAL

hpL - Schichtstoffe
Arbeitsplatten
Fensterbänke

SiBU - designplatten
Sprüh - kontaktklebersystem

Complan - platten
Losán Art - durchgefärbte Furniere

24
27
28
32
38
40
43
44
46
47
48

dekorAtiVe pLAtten

Foto: Calidoor
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Zur herstellung unserer edelholzfurnierten platten werden nur ausgesuchte echtholz - messerfurniere von edlen holzarten in bester 

A / B - Qualität verwendet. diese werden auf verschiedene trägerplatten aufgebracht.

edelholzfurnierte platten

Ahorn, canad. 250 x 125 X X

280 x 207 X X

Buche, gedämpft 250 x 125 X X X

280 x 207 X X X

eiche hell, halbblumig, europ. 250 x 125 X X X

280 x 207 X X

eiche hell, Streifer, europ. 280 x 207 X

erle, europ. 280 x 207 X

esche hell 250 x 125 X X

280 x 207 X X X

kiefer, nord. 280 x 207 X

kirschbaum, amerik. 250 x 125 X

280 x 207 X X

mahagoni 250 x 125 X

nussbaum, amerik. 280 x 207 X X X

Wengé 280 x 207 X X X

Format ( in cm ) 9 mm 16 mm 19 mm 29 mm*

* = 29 mm - platten grundsätzlich in A/A-Qualität und somit ideal geeignet für den einsatz als Stollen

trägerplatte p2 - / e1 - verleimt:

edelholzfurnierte Spanplatten
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iF verleimt, heller Leim, Qualität A/B messerfurnier, 

Format: 2500 x  1500 mm

Stärken: 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40 und 50 mm

diese platten bestehen durchgehend aus Buchen - Sperrholz. die mittellagen sind aus Schälfurnieren, die decklagen aus messer-

furnieren in A / B - Qualität gefertigt. die platten sind iF-verleimt, wobei heller Leim verwendet wird. der ist wenig auffällig, so dass 

diese platte hervorragend für den einsatz im konstruktiven und zugleich ansprechend-gestalterischen Bereich der innenanwendung 

geeignet sind.

edelholzfurnierte Buchen - Sperrholzplatten

edelholzfurnierte Birken - Sperrholzplatten

Ahorn, canad. X

Birke X

Buche, gedämpft X

19 mm

Bei diesen platten besteht die trägerplatte durchgehend aus nach europäischem Standard hergestelltem Birkensperrholz. 

mit den A / B - messerfurnier - decklagen sind diese platten ebenfalls für den hochwertigen und konstruktiven inneneinsatz geeignet.

durchgehend Birke, furniert in bester A/ B Qualität, 

Format: 2500 x 1250 mm

•	 Ahorn,	amerik.

•	 Buche,	gedämpft	

•	 Eiche	-	hell	

•	 Kirschbaum,	amerik.

edelholzfurnierte tischlerplatten
Als trägerplatte dient hier eine StAB - tischlerplatte, so dass die platten letztlich 5 - fach - verleimt sind. das führt zu einer besonders 

ruhigen oberfläche. Zudem sind die platten bei relativ geringem Gewicht besonders dimensionsstabil und biegesteif. Somit eignen sie 

sich ideal zum einsatz im exklusiven möbelbau, Laden- und innenausbau sowie für hochwertige Büroeinrichtungen.

holzartenFormat: 2500 x 1220 mm

Stärke: 19 mm
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rückwandplatten
aus edelfurnierten Sperrholzplatten, Verleimung iF / e1, Vorderseite gemessert - rückseite schälfurniert, beidseitig geschliffen in der 

Qualität AB / BB.

Format: 2520 x 1720 mm

Stärke: 5 mm

Zu allen aufgeführten edelholzfurnierplatten erhalten Sie bei uns die passenden echtholzfurnierkanten in der gewünschten platten-

stärke in 0,6 mm oder 2 mm – jeweils in ganzen rollen.

kanten

holzarten: Ahorn, Buche, eiche, erle, kirschbaum, esche,

  mahagoni, Astfichte, Fichte, kiefer
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dekorspanplatten von kaindl

Fühlt sich neu an!
kaindl dekorplatten bei Ahmerkamp
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trendsetter made in Austria.
ein Unterschied, den man sieht und fühlt: dekorplatten des österreichischen markenherstellers kaindl bringen hohen designanspruch 

und innovative oberflächenstrukturen unter ein und dasselbe dach. Und setzen nicht nur trends, sondern auch maßstäbe: 

die platten des Salzburger Global players gelten weltweit als tempomacher und Spitzenreiter in puncto Qualität, Ökologie und tech-

nik. 

das tiefe programm an Uni-, holz- und metalldekoren zeigt sich ebenso klassisch wie modern, zeitgeistig wie zeitlos und elegant wie 

extravagant. kreatives interior design, egal für welchen Stil, ist das markenzeichen der plattenkollektion. 

eines der highlights:

dank der oberflächenstruktur „Authentic touch“ fühlen sich die holzdekore genau so an, wie sie aussehen – absolut natürlich.

ein großer teil der kollektion inklusive passenden kanten ist ab sofort erhältlich.

eine übersicht finden Sie auf der nächsten Seite.

38543 Amouk Authentic touch 1106 Weiß hochglanz

Öko trifft design.
Wenn die mitarbeiter bei kaindl in Salzburg aus den Fenstern 

blicken, dann sehen sie genau das, was ihr Unternehmen aus-

macht: natur soweit das Auge reicht – und den besten rohstoff 

der Welt. holz ist nicht nur die Basis ihrer Arbeit, sondern seit 

über 100 Jahren ihre Leidenschaft.

Was 1897 mit einem kleinen Sägewerk begann, erobert heute 

mit immer wieder neuen ideen und produkten von Salzburg aus 

die ganze Welt. kaindl zählt zu den führenden herstellern von ver-edelten holzwerkstoffen.

Und ist auch in puncto Umwelt- und klimaschutz den berühmten Schritt voraus. Öko-design ist ein fester Bestandteil der kaindl 

Unternehmensphilosophie. das beginnt schon beim Baum: Für die p2-trägerspanplatten werden ausschließlich restholzsortimente 

aus peFc zertifizierten Wäldern verwendet. diese werden formaldehydarm verleimt und erreichen immer die emissionsklasse e1.

Schön, wenn sich die nähe zur natur auch in den endprodukten widerspiegelt.

www.kaindl.com

kaindl Werk in Salzburg
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das kaindl - Lieferprogramm
melaminbeschichtete Spanplatte, p2 - / e1 - verleimt, Format: 2800 x 2070 mm

37457 SW noce parrini X X X pr

37458 SW noce Zingaro X X X pr

37459 SW noce ribera X X X pr

37511 SX natureiche rau X X X pr

37512 SX eiche cappuccino X X X pr

37635 Sk kastanie Basalt X X X pr

37727 Se Bernstein eiche X X X nm

37728 Se platin eiche X X X nm

37729 Se eiche Brasil X X X nm

37769 SU hochland esche X X X nm

37965 SU Ulme X X X nm

37967 SU kirsche piemont X X X nm

holzdekor - Synchron - 
oberflächen

Stärke in mm ABS kanten in mm Schichtstoff in mm

8 10 12 16 19 22 25 28 2 x 23 2 x 33 2800 x 1350

holz - dekore

oberflächenstrukturen: At = Authentic touch | BS = Bürostruktur | GL = Glanz | Lp = Lackpore | pe = perl | pr = pore rustikal | Sm = Seidenmatt | WF = Woodfinish

3306 BS murnau Ahorn X X X X

3375 BS Ahorn X X X X X X X

3381 pr Buche X X X X X X

3391 BS Buche X X X X X X X

3876 BS Samerbergbuche X X X X

37307 pr eiche natur X X X X

37487 nm maloja Birnbaum X X X

37488 WF makassar cajal X X X X

37542 nm Buche carasso X X X

37648 At Wenge nairobi X X X X

37649 BS Vaasa Birke X X X X

37651 At Wenge Sansibar X X X X

37710 WF Wenge Gondou X X X X

37713 pr Amazonas eiche X X X X

37713 At Amazonas eiche X X X

37717 At mooreiche X X X X

37718 At Steineiche X X X X

37737 nm Birke taiga X X X X

37738 At kiefer X X

37745 At mongori eiche X X X X

37747 At Schwarzeiche X X

37748 At Silbereiche X X

37755 WF noce Sizilia X X X X

37756 WF noce Venezia X X X X

37760 WF palisander X X

37762 BS olive X X X X

37771 BS Zwetschke X X X X
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das kaindl - Lieferprogramm
melaminbeschichtete Spanplatte, p2 - / e1 - verleimt, Format: 2800 x 2070 mm

Fortsetzung holz - dekore

Stärke in mm ABS kanten in mm Schichtstoff in mm

8 10 12 16 19 22 25 28 2 x 23 2 x 33 2800 x 1350

37776 nm kernahorn X X X

37777 At esche coimbra X X X X

37782 WF Zingana X X X X

37975 At melody X X X X

38543 At Amouk X X X

38932 pr Wildeiche X X X X

39345 BS kirsche Acco X X X X

2507 Um magnolia X X

27045 Um champagner X X X

27165 Um cabana X X

27167 Um Viola X X X

1106 GL Weiß X X X

1110 pe korpusweiß X X

1110 Sm korpusweiß X X

1500 pe Aktionsweiß X X X

1500 Sm Aktionsweiß X X X

1101 Sm Weiß rAL 9010 8-28 X X X X X X X X X

1101 pe Weiß rAL 9010 8-28 X X X X X X X X X X

1570 BS diamant-Weiß X X

2109 BS elfenbein X X X X

2125 pe Atollblau rAL 5005 X X

2134 pe Zinkgelb rAL 1003 X X

2149 pe rot rAL 3001 X X

2162 pe Graphitgrau X X X X

2166 pe Basalt X X X X

2171 pe Achatgrau X X X X

2190 pe Schwarz rAL 9004 X X X X

2191 pe Grau rAL 7035 X X X X X X X X X

2514 pe elfenbein X X X X

2541 pe Jasmin X X

27045 BS champagner X X X X

27104 pe Beetlegrün X X X

27113 pe chili red X X

27118 pe Aubergine X X X

27121 pe orange X X

27123 pe Gelb X X X

27167 BS Viola X X X

Sonderoberflächen

Uni



www.holz-ahmerkamp.dewww.holz-ahmerkamp.de...Und nAtürLich AUch im internet Unter:

iiiDekorative pLatten

31

innenauSbau iVtüren VFuSSboDen Vi

das kaindl - Lieferprogramm
melaminbeschichtete Spanplatte, p2 - / e1 - verleimt, Format: 2800 x 2070 mm

Fortsetzung Uni

Stärke in mm ABS kanten in mm Schichtstoff in mm

8 10 12 16 19 22 25 28 2 x 23 2 x 33 2800 x 1350

57993 oF Gold X

At Authentic tough

BS Bürostruktur

GL Glanz

nm naturmatt

oF ornament

pe perl

pG perlglanz

pr pore rustikal

Se Synchron natural tough expressive (eiche)

Sk Synchron natural touch kinetic (kastanie)

Sm Seidenmatt

SU Synchron natural tough Urban (Ulme)

SW Synchron natural touch Woodstock (Walnuss)

SX Synchron natural touch sägerau

Um Ultramatt

WF Woodfinish

27176 BS Fuego X X X

27184 BS colorado X X X

27185 BS indigoblau X X X

57607 pG deep Bronze X X X

57609 pG kupfer metallic X X X

5853 pG titan X X

5881 pG Silbergrau metallic X X X X

Spezialschichtstoff

oberflächen

hier sind die poren auf der oberfläche synchron zum dekorbild 

geprägt – wie beim echten holz. dadurch machen die innovati-

ven Synchronstrukturen das jeweilige dekorbild real fühlbar. 

oder anders gesagt: So wie die oberflächen aussehen, so fühlen 

sie sich auch an – absolut natürlich. diese Struktur macht die 

neuen dekorplatten gleichermaßen zum optischen und hapti-

schen erlebnis.

kirsche piemont 37967 SU

natur eiche rau 37511 SX

die synchrone oberflächenstruktur
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Sie können bei uns das gesamte dekor - paket von wodego beziehen. ihr Vorteil: nachhaltig hohe Qualität, made in Germany. das be-

trifft nicht nur die emissions arm e1 - verleimten trägerplatten, sondern auch die Vielfalt der dekore, die Lieferzuverlässigkeit und den 

Service. Bei Bedarf arrangieren wir gerne eine persönliche Beratung durch einen fachkundigen wodego-mitarbeiter.

Zudem erhalten Sie echte hpL - Schichtstoffplatten von dUropAL dekorgleich. Somit ist eine kombination von hpL - (z. B. in sichtba-

ren Bereichen) und dekor - platten (z.B. in weniger sichtbaren Bereichen) bedenkenlos möglich. Auch eine kombination mit Arbeits-

platten und Fensterbänken ist dadurch kein problem.

  dekorspanplatten WeiSS
melaminbeschichtete Spanplatte, p2- / e1-verleimt

Format: 2655 x 2100 mm

korpusweiß W 220 miniperl mp X X X

Seidenmatt Sm X X

Frontweiß W 300 Seidenmatt Sm X X X X X X X

miniperl mp X X X X X X X

weiß deckend W 400 miniperl mp X

kristallweiß U 1026 VV X

icy White U 1027 VV X

dekor oberfläche 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm 28 mm
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  dekorspanplatten Uni
melaminbeschichtete Spanplatte, p2- / e1-verleimt

Format: 2655 x 2100 mm

beige U 1191 VV congo top Velvet X

U 1306 mp magnolia miniperl X X

U 1313 mp mittelbeige miniperl X X

U 1343 VV Sandbeige top Velvet X

U 1358 mp Jasmin miniperl X

U 1365 mp came miniperl X

braun U 1980 mp terrabraun miniperl X

U 1982 mp kaffeebraun miniperl X

grau U 1010 mp Weißgrau miniperl X

U 1109 mp montanagrau miniperl X

U 1115 mp platingrau miniperl X

U 1117 mp Vulkangrau miniperl X

U 1131 mp Silbergrau miniperl X

U1179 mp manhatten miniperl X

U 1184 VV Sandgrau top Velvet X

U 1188 mp Lichtgrau miniperl X X X X X

U 1211 VV Lava top Velvet X

U 1257 mp Graphitgrau miniperl X

schwarz U 1200 mp Vulkanschwarz miniperl X X X

gelb U 1559 mp pastellgelb miniperl X

U 1574 mp Samtgelb miniperl X

rot U 1601 VV Vulkanrot top Velvet X

U 1665 VV Apfelsine top Velvet X

U 1667 mp orange miniperl X

U 1669 mp karminrot miniperl X

U 1691 VV rubinrot top Velvet X

grün U 1818 mp Gelbgrün miniperl X

U 1833 VV kiwi top Velvet X

U 1834 VV Apfel X

U 1856 mp olive hell miniperl X

U 1857 mp olive miniperl X

blau U 1740 mp eisblau miniperl X

U 1748 mp königsblau miniperl X

dekor nr. oberfläche 8 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm 28 mm

U 1109
montanagrau

U 1200
Vulkanschwarz

U 1961
kakao

U 1306
magnolia

U 1365
came

U 1559
pastellgelb

U 1579
dottergelb

U 1601
Vulkanrot

U 1739
kristallblau

U 1691
rubinrot

U 1669
karminrot

U 1748
königsblau

U 1806
tannengrün

U 1818
Gelbgrün

U 1856
olive hell

U 1188
Lichtgrau

Uni - dekore (Auswahl)
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  dekorspanplatten holz - repro
melaminbeschichtete Spanplatte, p2 - / e1 - verleimt

Format: 2655 x 2100 mm

Ahorn r 5184 VV königsahorn top Velvet X X X X

r 5201 VV Ahorn tessin natur top Velvet X

r 5205 VV Ahorn monza Lehm top Velvet X

r 5243 VV Ahorn imperial top Velvet X

r 5464 VV Ahorn hell top Velvet X

r 5447 VV Ahorn After eight top Velvet X X

r 5479 VV Bergahorn top Velvet X

Birnbaum r 5340 VV Schweizer Birnbaum top Velvet X

r 5410 VV Wildbirne cognac top Velvet X

r 5411 VV Wildbirne natur top Velvet X X

r 5413 VV Wildbirne gebleicht top Velvet X

r 5418 VV messina Birne top Velvet X

Buche r 5136 So Victoria Buche soft X

r 5137 VV Sambesi Buche top Velvet X

r 5186 tr Buche Blume trevista X X X X X

r 5311 tr Buche natur trevista X X

r 5313 tr Buche geplankt trevista X

r 5320 VV Weißbuche top Velvet X X X

r 5333 VV Samerbergbuche top Velvet X

r 5338 So nigeria Buche Soft X

eiche r 4206 So eiche Verona hell Soft X

r 4211 VV country oak top Velvet X

r 4215 tr montanaeiche aufgehellt X

r 4219 tr eiche piemont natur trevista X X X

r 4221 tr eiche piemont mokka trevista X

r 4261 tr eiche Laval trevista X

r 4271 So eiche napoli Soft X

r 4272 rU eiche dunkel rustika X

dekor nr. oberfläche 8 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm 28 mm

holz-repro - dekore (Auswahl)

r 5184
königsahorn

r 5313
Buche geplankt

r 5320
Weißbuche

r 4220
eiche piemont cafe

r 4221
eiche piemont mokka

r 5333
Samerbergbuche

r 5411
Wildbirne natur

r 5447
Ahorn After eight

r 5464
Ahorn hell

r 5479
Bergahorn
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r 4373 tr Bavariaeiche trevista X

r 4400 tr Baleareneiche natur trevista X

r 5195 tr pippy oak trevista X

erle r 4601 VV erle goldrot top Velvet X

esche r 5012 tr esche beige trevista X

Fichte r 4508 tr Astfichte Bernstein trevista X

kiefer r 4524 rU pine navarra X

r 4533 So Virginia mokka Soft X

kirschbaum r 5352 tr kirschbaum trevista X

r 5354 VV kirsche gebeizt top Velvet X

r 5360 VV kirsche edel top Velvet X X

r 5681 VV kirsche havanna top Velvet X

mahagoni r 5634 tr mahagoni trevista X

makassar r 5673 VV makassar top Velvet X

nussbaum r 4801 tr nussbaum Standard trevista X

r 4866 So nussbaum Aragon hell Soft X

r 4867 So nussbaum Aragon Soft X

r 4888 VV  Bella noce mittel top Velvet X

r 4889 VV Bella noce schoko top Velvet X

r 4896 rU noce milano rustika X

r 5611 rU noce royal rustika X

olive r 5618 VV olive toskana top Velvet X

Wenge r 5690 tr Wenge classic trevista X

Zebrano r 5693 VV Zebrano top Velvet X

Zwetschge r 5604 VV Zwetschke bräunlich top Velvet X

r 5605 VV Zwetschke rötlich top Velvet X

dekor nr. oberfläche 8 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm 28 mm

  dekorspanplatten holz - repro
melaminbeschichtete Spanplatte, p2 - / e1 - verleimt

Format: 2655 x 2100 mm

r 4400
Balearen eiche natur

r 5360
kirsche edel

r 4508
Astfichte Bernstein

r 5592
Goldkirsche

r 4801
nussbaum Standard

r 5634
mahagoni

r 4889
Bella noce schoko

r 5673
makassar

r 5012
esche beige

r 5690
Wenge classic

r 5352
kirschbaum

holz-repro - dekore (Auswahl)
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  dekorspanplatten FAntASie
melaminbeschichtete Spanplatte, p2 - / e1 - verleimt

Format: 2655 x 2100 mm

Alu F 8008 VV Alu wave silber top Velvet X

F 8110 VV Alu geschliffen top Velvet X

F 8582 mp Weißaluminium miniperl X

F 8583 mp Alu Finesse miniperl X

Arabeske F 7462 VV Arabeske schwarz top Velvet X

F 7463 VV Arabeske weiß top Velvet X

esprit F 7222 VV esprit macchiato top Velvet X

F 7223 VV esprit black top Velvet X

dekor nr. oberfläche 8 mm 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm 28 mm

F 7223
esprit black

F 7463
Arabeske weiß

F 8582
Weißaluminium

F 7222
esprit macciato

F 8008
Alu wave silber

F 8110
Alu geschliffen

Fantasie - dekore (Auswahl)
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melaminharz kantenumleimer, 24 mm
Weiß seidenmatt, mit Schmelzkleber (rolle á 50 lfm)

Weiß seidenmatt, ohne Schmelzkleber (rolle á 100 lfm)

Weiß struktur, mit Schmelzkleber (rolle á 50 lfm)

Weiß struktur, ohne Schmelzkleber (rolle á 100 lfm)

Uni-dekore, mit Schmelzkleber (rolle á 50 lfm)

Uni-dekore, ohne Schmelzkleber (rolle á 100 lfm)

holz-dekore, mit Schmelzkleber (rolle á 50 lfm)

holz-dekore, ohne Schmelzkleber (rolle á 100 lfm)

Fantasie-dekore, mit Schmelzkleber (rolle á 50 lfm)

Fantasie-dekore, ohne Schmelzkleber (rolle á 100 lfm)

ABS Sicherheitskanten, ohne Schmelzkleber, 2 mm, rolle á 75 lfm
Uni-dekore 23 mm

Uni-dekore 33 mm

holz-dekore 23 mm

holz-dekore 33 mm

Fantasie-dekore 23 mm

Fantasie-dekore 33 mm

edelglanz oberfl äche 23 mm

kanten

edelglanz eG glatt, hochglänzend (markante) hölzer, aber auch Unis

miniperl mp neutrale perlstruktur mit zurückhaltendem Glanz einfarbige dekore

rustica rU ähnlich holzstruktur mit Glanz - matt - effekt holzreproduktionen mit deutlichem Charakter

Seidenmatt Sm glatt, leicht seidig - glänzend / matt große Farbfl ächen in Uni - und Fantasiedekoren

Soft So glatt, leicht seidig - glänzend / matt vertikale Anwendungen

top Velvet VV edelmatte Feinstruktur mit feinem Glanzeffekt schöne und neutrale optik

trevista tr holzpore feine holzreproduktionen

name Code Beschreibung einsatz / besonders geeignet für

Übersicht der oberflächen
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hPl - schichtstoff

die dUropAL - hpL - Schichtstoffe überzeugen durch ihre extreme Belastbarkeit und Langlebigkeit. die platten werden nach en 438 

hergestellt und besitzen somit besondere Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Wasserdampf und Chemikalien.

dadurch eignen sie sich besonders für Arbeitsplatten in küchen, Laboren und krankenhäusern, aber auch für theken und tische.

Zusätzlich überzeugen die dUropAL - hpL - Schichtstoffe durch die Vielfalt der über 170 dekore, zu denen auch dekor - und farb-

gleich melaminbeschichtete Spanplatten erhältlich sind. das ist ideal zum kombinieren gemäß der spezifi schen Anforderung an die 

jeweilige platte.
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0,8 mm duropal hpL nachformbare Schichtstoffplatte
Format: 4100 x 1300 mm

w
ei

s
s

U 1010 mp weißgrau

U 1026 VV kristallweiß

U 1027 hG icy White

W 400 hG weiß hochglänzend

W 400 mp weiß miniperl

W 400 Sm weiß glatt

W 400 tS weiß esche

u
n

i

beige U 1356 mp Came

grau U 1115 mp platingrau

U 1117 mp vulkangrau

U 1188 mp lichtgrau

U 1257 mp graphitgrau

schwarz U 1200 mp Vulkanschwarz

blau U 1748 mp königsblau

Fa
n

ta
si

e

Alu F 8110 VV Alu geschliffen

F 8582 VV Weißaluminium

m 9500 Sm Alu naturton

m 9510 Sm Alu naturton geb.

m 9600 Sm Alu edelstahlton

m 9610 Sm Alu edelstahlton geb.

Arabeske F 7463 VV Arabeske weiß

dekor nr. oberfl äche dekor nr. oberfl äche

dies ist nur ein kleiner teil der gesamten lieferbaren kollektion, den wir zur sofortigen Auslieferung für Sie an Lager führen. Viele wei-

tere Uni -, holzrepro - und Fantasie - dekore sind kurzfristig auf Anfrage lieferbar. Gerne senden wir ihnen entsprechende Broschüren 

oder handmuster zu. Fragen Sie uns- wir bieten Lösungen.

Uni - dekore lt. karte

1,2 mm duropal SoLidColor Schichtstoff „durchgefärbte Schichtstoffplatten“
Format: 4100 x 1300 mm

h
O

lZ
 - r

e
P

r
O

Ahorn r 5184 VV königsahorn

r 5447 VV Ahorn after eigth

r 5464 VV Ahorn hell

Birnbaum r 5411 VV Wildbirne natur

Buche r 5186 tr Buche Blume

r 5311 VV Buche natur

r 5313 tr Buche geplankt

r 5320 VV Weißbuche

r 5333 VV Samerbergbuche

eiche r 4215 tr montanaeiche aufg.

r 4219 tr eiche piermont natur

r 4221 tr eiche piemont mokka

r 4400 tr Balearen eiche natur

kiefer r 4533 tr Virginia mokka

kirschbaum r 5354 VV kirsche gebeitzt

r 5360 VV kirsche edel

r 5681 VV kirsche havanna

magnolia U 1306 mp magnolia

makassar r 5673 VV makassar

nussbaum r 4867 So nussbaum Aragon

r 4889 VV Bella noce schoco

Wenge r 5690 tr Wenge, classic

Zebrano r 5693 VV Zebrano
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- arbeitsplatten

dUropAL Arbeitsplatten - „ihr plus: der Farbverbund mit             “

Große dekorvielfalt mit 66 dekoren in 7 verschiedenen oberfl ächen
✓	die gängige 38 mm - Stärke als Standard und darüber hinaus auch 28, 49 und 59 mm auf Anfrage erhältlich.

✓	die gängige 4,10 m - Länge als Standard und darüber hinaus auch 5,30 m auf Anfrage erhältlich.

✓	die gängigen tiefen 60 cm, 90 cm und 120 cm in je 2 profi le lieferbar:

✓ „Quadra“ = modern, mit kleinen 3 mm - radien ✓ „Classic“ = mit softig gerundeten kanten (6 mm - radien)

dekor: ontario Ahorn - r 5242 VV
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darüber hinaus haben die 
dUropAL - Arbeitsplatten 
noch folgende Vorteile:

✓ marken-träger-Spanplatte 

 p2- / e1- verleimt

✓ peFC-zertifi ziert

✓ zuverlässige Schmelzkleberver-

 siegelung auf der plattenunterseite

✓ Spezielle Wasserabtropfnut an der 

 plattenunterseite

✓ hochwertiges Gegenzugpapier mit 

 dampfsperrender Wirkung

57

U 1188 TC

R 6515 CT

R 6205 CTR 6516 CT

F 7223 VV

R 6493 CT

R 6423 TC F 8343 CT F 8341 MS R 6457 PF

R 6473 TC R 6284 HS R 6456 PF

F 7426 TC F 7431 TC R 6254 TC F 8330 MS U 1358 TC R 6286 TCF 7424 TC

R 6480 MS F 8190 MS F 7203 TC U 1026 TC U 1026 CT

F 8192 MS F 7920 TC R 6352 TC R 6472 TC

R 5636 VV

R 5151 MS R 4867 RU

R 5803 VV R 5615 VV

R 5618 VV R 5152 MS

R 4215 TR

R 5242 VV R 5336 VVR 4261 TR R 5184 VV

R 5322 VV

R 5320 VV

R 4866 RU

R 5989 VV

R 5804 VV R 4221 TR

R 5338 RU

R 5638 VV

F 8110 VVF 8193 MS R 6479 TCF 8333 MS F 8342 CT

R 6424 TC

F 7654 CT

F 7478 PF

R 6499 PF

R 6487 PF

F 8194 MS

F 7684 TC

F 7407 TC

F 7919 TC R 6448 VV

R 6213 TC

R 6217 HS
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✓ „Classic“ = mit softig gerundeten kanten (6 mm - radien)
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Zubehör

Wandanschlußprofil deSSino in ALU oder edelstahl 300 cm lang

Wandanschlußprofil deSSino dekorgleich 300 cm lang

Wandanschlußprofil deLtA für einschubprofil 400 cm lang

Zubehörbeutel für WAp dessino im Uni Farbton

Zubehörbeutel für WAp deLtA im Uni Farbton

nischenrückwände 9,6 mm stark 4100 x 600 mm

hpL-kantenstreifen 0,8 mm stark 4100 x 45 mm

hpL-kantenstreifen 0,8 mm stark  für einschubprofil 4100 x 34 mm

melaminharzkanten mit Sk ( 2 Stück / Set ) 650 x 45 mm

hochglanz Special hS extravaganter Spiegel - effekt horizontale Anwendung

perfect Finish pF
feinste richtungslose Struktur mit lichtbrechendem 
matt - effekt

Universal

rustica rU
ähnlich gebürstetes holz mit Glanz - matt - effekt 
=> optik und haptik

Unis, streifige hölzer

Seidenmatt Special mS zurückhaltend, angenehm, weich => natürliche haptik Große Farbflächen

top Face tC perlstruktur mit hohem Glanzgrad - der klassiker Universal

top Velvet VV Feinstruktur, edel - matt, glatt Universal

trevista tr holzpore, kräftig / richtungsgebunden Jahrring- und halbringporige hölzer

Crystal Stone Ct grobe 3-d-Struktur unruhige dekore

name Code Beschreibung einsatz / besonders geeignet für

Übersicht der oberflächen

„delta“: dreieckiges profil mit Alu - rahmen 

und dekoridentischem hpL - einschieber – 

für alle dekore, 400 cm lang

Zum Abrunden des Gesamtbildes der dUropAL - Arbeitsplatte erhalten Sie neben passenden kanten auch Verbindungs - und An-

schlussprofile.

Zusätzlich liefern wir ihnen auch nischenplatten. diese sind im Format 4100 x 600 mm und 9,6 mm stark. Sie bestehen aus einer 

rohspanplatte, die beidseitig mit hpL beschichtet ist. die nischenrückwände sind in allen Arbeitsplattendekoren lieferbar und somit 

sowohl farb - / dekorgleich oder auch im kontrast zur Arbeitsplatte einzusetzen.

höhe: 35 mm; tiefe: 25 mm

„dessino“: Softig gerundetes profil, identisch zu etlichen Arbeitsplattendekoren 

oder kontrastreich im Alu oder edelstahl-design, 300 cm lang ; 

* = für zahlreiche dekore auch mit dekoridentischem WAp - Zubehör
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Fensterbänke

duropal Fensterbank „typ FBk“ 22 mm Spanträger, gerundet weiß 4100 x 160 mm

duropal Fensterbank „typ FBk“ 22 mm Spanträger, gerundet weiß 4100 x 200 mm

duropal Fensterbank „typ FBk“ 22 mm Spanträger, gerundet weiß 4100 x 250 mm

duropal Fensterbank „typ FBk“ 22 mm Spanträger, gerundet weiß 4100 x 300 mm

duropal Fensterbank „typ FBk“ 22 mm Spanträger, gerundet weiß 4100 x 400 mm

duropal Fensterbank „typ FBk“ 22 mm Spanträger, gerundet weiß 4100 x 500 mm

duropal Fensterbank „typ FBL 38“ mit 38 mm Blende weiß 4100 x 160 mm

duropal Fensterbank „typ FBL 38“ mit 38 mm Blende weiß 4100 x 200 mm

duropal Fensterbank „typ FBL 38“ mit 38 mm Blende weiß 4100 x 250 mm

duropal Fensterbank „typ FBL 38“ mit 38 mm Blende weiß 4100 x 300 mm

duropal Fensterbank „typ FBL 38“ mit 38 mm Blende weiß 4100 x 400 mm

duropal Fensterbank „typ FBL 38“ mit 38 mm Blende weiß 4100 x 500 mm

duropal Abdeckkappen für „typ FBk“ weiß 2 Stück / Set

duropal Abdeckkappen für „typ FBL 38“ weiß 2 Stück / Set
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SiBU designplatten bieten ein Fülle von unterschiedlichsten design – kombinationen und sind dabei besonders einfach zu verarbeiten! 

Diese neue generation der Designplatten ist unübertroffen! SiBU - designplatten sind ein erstklassiges material, wenn man schnell 

eine hochwertige, dekorative, vertikale oberfläche benötigt. das material ist sehr flexibel und auch für extreme radien geeignet.

Viele international renommierte Unternehmen haben sich bereits die dienste von SiBU gesichert. So setzt der weltweit präsente Burger 

king die 3d - platten im Gastronomiebereich ein und Weltmarktführer nokia baut damit Ladeneinrichtungen in der ganzen Welt. Sogar 

die Bühnendekoration von “Wetten, dass…?” baut auf die Qualität von SiBU.

SiBU-designplatten sind für anspruchsvollste Anwendungen im innenaus- 

und möbelbau, sowie messe- und Ladenbau. Sie bestehen aus hochschlag-

festen trägerplatten, die mit unterschiedlichsten materialien veredelt werden. 

ob gestanzt, in metall - Look, mit spiegel-effekt oder matt / gebürstet, ob 

Uni - Farbe oder hochwert - holzrepro, ob in reale 3 - dimesionalität geprägt 

oder mit kunstleder oder - Fell oder gar als kombination mehrerer materialien: 

SiBU - designplatten verleihen ihren objekten immer einen unverwechselba-

ren Charakter.

die SiBU-platten sind schon ab einer Stückzahl von nur einer platte erhältlich.
Silver 10x10 flex

siBu

design - platten zum bauseitigen Verkleben auf trägerplatten

Gold 10 x 10 flex

Leder LL SnAke BiancoLeder LL FLorAL platin Leder LL CrepA Aubergine Leder LL CroCo oro
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SiBU - Zubehör

✓ Abschlussprofi le

✓ kantenprofi le

✓ Zwischenprofi le

✓ innenecken

✓ Außenecken

✓ Standard – kleber

SiBU - Vorteile

✓ einfacher Zuschnitt mit tapetenmesser und leichte Bearbeitung!

✓ kein Gegenzug notwendig und geringes Gewicht, ca. 1,0 kg / qm!

✓ kein Bruch

✓ konvexe- und konkave Anwendungen!

✓ schnelle u. einfache montage, da Standard - kleber bereits aufgebracht sind!

✓ fühlbar angenehme oberfl ächen, die die raumtemperaturen annehmen!

SiBU - dekore

✓ echte kunstleder -

 oberfl ächen

✓ Alu - optik

✓ Spiegeleffekte

✓ reale 3d - 

 oberfl ächen

✓ Farbspiele

✓ Lochplatten

✓ kunstfell -

 oberfl ächen

JetZt neu:
die nicht selbst klebenden designplatten aus der deco - line,

leather - line und structure - line liefern wir auf Wunsch und 

Anfrage auch mit spezieller Vorbehandlung zur Weiterverarbei-

tung mit handelsüblichem pVA - Leim (Weißleim).

Vorteile:

• Verarbeitung von handelsüblichen kanten (kS -, Alu -, holz -)

• keine wärmebedingte Ausdehnung der designplatten

• Stoß - an - Stoß - Verarbeitung ohne dehnungsfuge möglich

Fell LL peLo marabu LL eLeGAnZA Silver Leder LL QUAdro Creme

Leder LL CroCo Violetta Spiegeleffekt 

mSC diAGonAL Silver 

15 x 15 fl ex

LL Creme Zn 200 Brown LL romBo 40 Creme

LL romBo 85 mocca LL dark Brown 

Zn 200 / beige

Leder - kristall - kombination Cr CriStAL romBo 85 Bianco / Silver

küchenspiegel aus Leder LL CroConoVA platin

Fo
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Schreibpult mit rückwand 3d-roSeS-Silver
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sprüh-kontaktklebesystem
das Sprühklebe - System mit extrem leichter  
handhabung für eine dauerhafte Verbindung!

nutzen Sie das innovative Sprühklebesystem für die schnelle und 

zuverlässige Verbindung von Schichtstoffen mit holzwerkstoffen und 

für viele weitere unterschiedliche klebeverbindungen.

Ganz einfaches handling:

✓ mobil einsetzbar und keine aufwendige Verpressung notwendig

✓ ständig betriebsbereit, schnelle Verarbeitung durch Auftragspistole

✓ Zeitersparnis bei der Verleimung

✓ extrem stark haftend für dauerhafte Verbindungen und wasserfest

✓ minimaler pflegeaufwand und immer das passende Gebinde: 

 dose oder kanister

✓ gute oberflächenruhe bei hochglanz - hpL

✓ ergiebiger als herkömmliche kontaktkleber

✓ kurze „Ablüftzeit“ und lange „offene Zeit“

✓ preisvorteil gegenüber bestehenden Sprühkleber - Systemen 

✓ hohe temperaturbeständigkeit (bis 105° C)

✓ geringer Lösungsmittelanteil

✓ problemlöser bei radiuselementen 

✓ exakt dosierbar

✓ keine druckluft oder Stromanschluß erforderlich
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Complan ist eine absolut witterungsfeste platte für die Außenbekleidung von Wohnungs - und Wirtschaftsbauten. Zudem kann diese 

platte im innenbereich beispielsweise für trennwände im Feucht- und Sanitärbereich eingesetzt werden. 

die platten haben einen braunen kern, die oberfl ächen sind mit phenol - bzw. melaminformaldehydharzen imprägniert. die platten er-

halten dadurch eine besondere Widerstandsfähigkeit gegen Sonneneinstrahlung, temperaturschwankungen und Feuchtigkeitseinfl üssen.

Complan ist aufgrund seiner widerstandsfähigen oberfl äche äußerst wartungsarm und kann mit gewöhlichen reinigungsmitteln (hinwei-

se der hersteller beachten!) gesäubert werden.

comPlan - Platten
die BauCompact platten von Ahmerkamp für innen und Außen

✓ Gesimsblenden

✓ Attikabekleidungen

✓ Geländerfüllungen

✓ Sportanlageneinrichtungen

✓ Spielplatzeinrichtungen

✓ Fassaden

✓ dachunterstände

✓ Balkonverkleidungen

✓ Sanitär-trennwände

✓ Schwimmbad-Umkleiden

✓ Feucht- / nassraum - Schließ-

 fächer

Zubehör: 

✓ Complan Fassadenschrauben, A4

✓ torx, farbgleich beschichtet

 (passend zur jeweiligen oberfl ächenfarbe)

✓ 250 Stück / paket

✓ Format: 5,5 x 35 mm oder 5,5 x 45 mm

Complan Zubehör

✓ Abschlussprofi l aus hart pVC, weiß 2,50 m

✓ Fugenband aus Weich pVC, schwarz 60 mm

✓ Fugenprofi l doppel t aus hart pVC, weiß 2,50 m

Complan wurde von der materialprüfanstalt für das Bauwesen hannover erfolgreich geprüft*. 

* inhalt der prüfung: prüfung von 6 mm und 8 mm dicken Schichtstoffplatten als Balkonbekleidung nach der etB - richtlinie “Bauteile, die gegen Absturz sichern” bei 

handlaufhöhen von 900 mm und 1100 mm.

Weiß X X

Antrazit X

hellgrau X

Braun X

6 mm 8 mm Weitere lieferbare Farben: 

Beige, Blau, dunkelblau, Grün und rotbraun.

Unser Lieferprogramm: Format: 130 x 280 cm

Complan wird in vielen Außen - und Feuchtraumanwendungen eingesetzt:
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losán art - durchgefärbte Furniere

neuheit!

✓ Jeder Farbton möglich

✓ Jede holzart möglich

✓ nachschleifen möglich

✓ Grenzenlose Gestaltungsfreiheit

✓ erhebliche Zeitersparnis

ihre Vorteile:

Bei Losán Art werden Furniere werksseitig durchgehend gefärbt. dadurch kann geschliffen und gekürzt werden ohne dass sich der 

Farbton ändert. Alle holzarten sind möglich, ebenso alle Farben und Farbtöne. dadurch ergeben sich unendlich viele individuelle 

Gestaltungsmöglichkeiten mit echtem holz. So können neue optiken geschaffen werden aber auch bekannte (teure und seltene) 

holzarten preiswert imitiert werden.

es sind nur die Furniere, aber auch fertig furnierte Spanplatten (p2- / e1- verleimt) lieferbar. die mindestmenge beträgt nur 500 m² 

Furnier (= 250 m² beidseitig furnierte platten). Formate für alle gängigen plattenmaße möglich.

durch das werkseitige einfärben ersparen Sie sich den Beizvorgang. die Furniere sind sofort zu verarbeiten.

Losán Art kann besonders gut im Laden -, möbel- und objektbau eingesetzt werden und überall dort, wo außergewöhnliche Ansprü-

che an farbiges Furnier gestellt werden.
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iV
Feinspan - und Span - Verlegeplatten

oSB - platten
mdF - und hdF - platten

hartfaserplatten
Gipskartonbauplatten

paneele
Wellhöfer Bodentreppen

50
51
52
54
54
55
56

innenAUSBAU
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Feinspan - und span - Verlegeplatten

rohspanplatten sind die Universaltalente unter den holzwerkstoffen. Umweltschonend hergestellt aus etwas gröberen holzspänen für 

die mittelschicht und feinen Spänen für die deckschichten sind sie einfach zu verarbeiten und zu fast allen Zwecken einsetzbar.

Unsere Feinspanplatten sind grundsätzlich emissionsarm verleimt und erfüllen immer die Anforderungen der emissionsklasse e1.

die kanten sind stumpf / winklig bzw. bei den Verlegespanplatten mit nut- und Feder-profi len zur optimalen Lastverteilung und für 

eine versatzfreie Verbindung zweier platten. die oberfl ächen sind geschliffen und schwer entfl ammbar.

die Verlegeplatten sind grundsätzlich p3 - verleimt.

Sie erhalten bei uns für ihre Bedürfnisse die richtige platte: ob p2 - verleimt für den möbelbau, p3 - verleimt für den einsatz im Feucht-

bereich oder mit besonderen Branschutzeigenschaften B1 = schwer entfl ammbar.

die Formate und Stärken wie folgt:

p2 stumpf 2800 x 2070 X X X X X X X X X X

stumpf 4110 x 2070 X X X X X X X X X X

p3 stumpf 4110 x 2070 X X X X X X X

B1 - pyroex stumpf 5310 x 2100 X

Format in mm 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 18 mm 19 mm 22 mm 25 mm 28 mm 38 mm

Weitere Formate auf Anfrage!

Verlegespanplatte p3  V100 nut + Feder 2050 x 925 mm 80 St./paket 10 mm

Verlegespanplatte p3  V100 nut + Feder 2050 x 925 mm 60 St./paket 13 mm

Verlegespanplatte p3  V100 nut + Feder 2050 x 925 mm 50 St./paket 16 mm

Verlegespanplatte p3  V100 nut + Feder 2050 x 925 mm 40 St./paket 19 mm

Verlegespanplatte p3  V100 nut + Feder 2050 x 925 mm 35 St./paket 22 mm

Verlegespanplatte p3  V100 nut + Feder 2050 x 925 mm 32 St./paket 25 mm

Verlegespanplatte p3  V100 nut + Feder 2050 x 925 mm 30 St./paket 28 mm

Verlegespanplatte p3  V100 nut + Feder 2050 x 925 mm 20 St./paket 38 mm

Verlegespanplatten p3 - verleimte Feinspanplatten, mit 4 - seitigem nut - und Federprofi l
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OsB - Platten
Sterling oSB-Zero  - 
formaldehydfrei verleimt

das neue Sterling oSB - Zero ist in den Qualitäten oSB / 3 und 

oSB / 4, Ce-zertifi ziert nach din en 13986 lieferbar. da das Sterling 

oSB-Zero als baurechtlich zugelassen eingestuft ist, kann auf eine 

spezielle Z - Zulassung verzichtet werden. Sterling oSB / 3 - Zero 

erfüllt im Allgemeinen die Anforderungen im holz- und Fertigbau. 

dagegen ist die  Sterling oSB / 4 - Zero eine platte für hochbelastba-

re Zwecke und ersetzt damit die bisherige BAZ-platte.

Sortimentsübersicht Sterling oSB-Zero
Format (mm) dicke (mm)
(deckmasse) 12 15 18 22 25 30

oSB / 3-Zero

glattkantig

2500 x 1250 75 60 50 41 36  Ve/pak.

2650 x 1250 75 60     Ve/pak.

2800 x 1250 75 60 50 41   Ve/pak.

3000 x 1250   60  41   Ve/pak.

5000 x 1250 34 30 25 20 18  Ve/pak.

5000 x 2500 20 18 15 13 10  Ve/pak.

2070 x 2800  36 30 25   Ve/pak.

nut + Feder
4-seitig

2500 x 675 75 60 50 41 36 30 Ve/pak.

2500 x 1250 75 60 50 41 36  Ve/pak.

oSB / 4-Zero

glattkantig

2500 x 1250  60 50 41   Ve/pak.

2650 x 1250 75 60     Ve/pak.

2800 x 1250 75 60     Ve/pak.

3000 x 1250 75 60     Ve/pak.

nut + Feder, 4-stg. 2500 x 1250  60 50 41 36  Ve/pak.

nut + Feder, 2-stg. 5000 x 675    22 18  Ve/pak.

= Lager Ahmerkamp = Werkslager

Sterling oSB-Conti
Sterling oSB - Conti wird nach der anerkannten produktnorm din en 300 produziert und ist gemäß din en13986 Ce-zertifi ziert. die Quali-

tät oSB/3 ist im Feuchtbereich vielseitig einsetzbar – auch wegen seiner natürlichen und beliebten holz - optik.

Sortimentsübersicht Sterling oSB-Conti
Format (mm) dicke (mm)
(deckmasse) 9 12 15 18 20 22 25 30

oSB / 3-Conti
glattkantig 2500 x 1250 100 75 60 50 44   30 Ve/pak.

nut + Feder, 4-stg. 2050 x 675  75 60 50  41 36  Ve/pak.

= Lager Ahmerkamp = Werkslager
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MDF - und hDF - Platten

mdF ist das Basisprodukt für designer und Verarbeiter. es lässt sich 

problemlos lackieren, beschichten, furnieren, folieren oder umman-

teln und ist besonders gut profi lierbar.

mdF und auch hdF werden aus frischem, entrindetem nadelholz hergestellt, das zerfasert und anschließend zu platten gepresst wird. 

das ergibt eine sehr homogene platte. Unsere mitteldichten Faserplatten erfüllen grundsätzlich die Ansprüche der emissionsklasse e1.

mdF ist das Basisprodukt für designer und Verarbeiter. es lässt sich 

problemlos lackieren, beschichten, furnieren, folieren oder umman-

mdF ist das Basisprodukt für designer und Verarbeiter. es lässt sich 

problemlos lackieren, beschichten, furnieren, folieren oder umman-

Um ihnen den ersten Bearbeitungsschritt schon abzunehmen, 

wenn dieser erforderlich ist, führen wir für Sie lagermäßig mdF, 

einseitig mit Grundierfolie versehen.

mdF / hdF – mittel- / hochdichte Faserplatten

hdF WeiSS
einseitig weiß lackiert, einseitig naturbraun, 

e1 - verleimt, 

Format: 2800 x 2070 mm, 

Stärken: 3 und 5 mm
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roh 2,80 x 2,07 m X X X X X X X X X X X

4,10 x 2,07 m X X X X X X X

mit 
Grundierfolie

2,80 x 2,07 m X X X X X X X X

4,10 x 2,07 m X

B 1 2,80 x 2,07 m X

schwarz 2,80 x 2,07 m X

biegbar 2,80 x 1,03 m X

Format 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm 28 mm 38 mm

Unsere mitteldichten Faserplatten sind V20 verleimt.

Unser mdF - schwarz ist durch - und - durch einheitlich schwarz. damit lassen sich ideal designstücke herstellen.

das biegbare mdF ist einseitig genutet. So erhalten diese platten die benötigte Flexibilität.
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gipskartonbauplatten
Gipskartonbauplatten werden für den innenausbau verwendet 

und eignen sich besonders gut für die erstellung von trenn-

wänden oder als Wand und deckenverkleidung. Sie lassen sich 

schnell verarbeiten und sind auch in Feuchträumen verwendbar.

Ausführung: Bauplatte, Feuerschutzplatte oder Feuchtraumplatte.

Format: 2000 x 1250 x 12,5 mm

dazu passend:

Lafarge Fugenfüller planfi x Formel 1 (5 kg)

hartfaserplatten
hartfaserplatten werden durch Zerfasern von holz mittels heißdampf und anschließendem Verpressen im nassverfahren hergestellt. 

das überschüssige Wasser wird dabei durch ein feines Sieb aus dem Faserfl ies herausgepresst. dadurch ergibt sich die siebförmige 

Struktur auf einer Seite der platten. Unsere hartfaserplatten werden aus eucalyptusholz hergestellt. das ist umweltfreundlich, da das 

holz aus nachhaltig bewirtschafteten plantagen bezogen wird und ergibt eine bessere Qualität. darum benötigen unsere hartfaser-

platten keine Zugabe von Ölen zur Verbesserung der härte.

Unsere hartfaserplatten haben

eine rohdichte von über 900 kg/

cbm. Sie fi nden Verwendung für 

Schalungen, innenausbau, türen, 

möbel, Verpackungen. Aufgrund 

der spezifi schen materialeigen-

schaften können die platten zur 

Verarbeitung gebogen werden.

Formate: 1220 x 2440 

 / 2750 / 3050

Stärke: 3,0 mm
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pArAdor - dekor - paneele „novara“ 
20,0 cm breit, nullfugenoptik, 10 mm stark,

auch Feuchtraumgeeignet

Ahorn geplankt

Buche geplankt

esche creme geplankt

esche weiß geplankt

esche weiß glänzend geplankt

Fichte weiß geplankt

kiefer Struktur weiß

kirsche hell Woodfi nisch

romana

eiche natur

Weiß hochglanz

pArAdor - dekor - paneele „rapido Click“
22,3 cm breit, nullfugenoptik, 12 mm stark, 

auch Feuchtraumgeeignet

esche weiß glänzend

Buche geplankt

Ahorn geplankt

esche creme geplankt

esche weiß geplankt

kirsche hell Woodfi nisch

romana

Silver oak

Stahl geschliffen

Walnuss

Weiß hochglanz

Paneele

➜ 1,25 m lang (6 Stück / packung)

➜ 2,57 m lang (6 Stück / packung)

➜ 3,50 m lang (5 Stück / packung)

➜ 4,50 m lang (5 Stück / packung)

➜	 1,28 m lang (5 Stück / packung)

➜	 2,585 m lang (4 Stück / packung)
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wellhöfer Bodentreppe

✓ maßanfertigung ✓ Wärmeschutz 3d ✓ Feuerschutz
die Wellhöfer Bodentreppe zeichnet sich aus durch:

preiswert und schnell.

ist die deckenöffnung über 2 cm länger / breiter als eine norm-

größe, dann ist maßanfertigung ein muss!  

So spart man teure Anpassungsarbeiten am Bau.

dicht und geprüft.

die deckenöffnung ist ein Loch in der Gebäudehülle. Sie muss 

dauerhaft dicht sein.

deshalb serienmäßig: der geprüfte deckenanschluss (prüfz.nr. 

03/07-1255-ii). So ist die einbaufuge schnell dicht. = Sicherheit 

bei energiepass und Blower door. technische details, auch zu 

FeuerSchutz und Schutzgeländer, finden Sie in der produktbe-

schreibung.

dämmung und dichtung!

die Bodentreppe unterbricht die oberste Geschossdecke auf 

rund 1m². nur WärmeSchutz 3d bietet vollflächige thermodeck-

dämmung und die spezielle hohlkammer-dichtung. da gibt es 

keine Gummilippen-„dichtung“ oder versteckte Schwachstellen 

im Sandwichdeckel.

Geprüfte Sicherheit!

nur dämm- und dichtwerte aus prüfungen durch renommierte 

institute zählen. Wellhöfer WärmeSchutz 3d steht für bauteilge-

prüfte Werte: dämmwert U = 1,1; dichtheit klasse 4; 

dichtwert Bodentreppe a = 0,03 und dichtwerte für das 

deckenanschluss-System a = 0,03.

Bauteilgeprüfte Werte – Sicherheit für Blower-door und eneV.

immer mit Anschluss.

So ist Schluss mit Unsicherheit und haftungsrisiko.

Bauteilgeprüftes System.

Bis 20 mm Fugenbreite = einbaufreundlich. einbau in abge-

hängte decken auf Anfrage.

deckenanschluss-System – die bewährte kombination aus 

Fugenzopf und Blähstreifen. der quilt im Brandfall auf und 

macht zuverlässig dicht. Sicherheit bei der Ausschreibung, beim 

einbau und im Brandfall.

das ist der ehrliche U - Wert und schafft Sicherheit.

Schluss mit:

✓ Zusatzarbeit ✓ Schimmelbildung ✓ pfusch am Bau ✓ energieverschwendung ✓ Feuchteschäden ✓ Folgekosten

einbaufertig.

Alle FeuerSchutz-treppen von Wellhöfer werden in möbelqualität geliefert. der deckel ist weiß beschichtet und die 

weißen kunststoff - deckleisten sind exakt auf Gehrung geschnitten. Sie werden einfach zusammengesteckt und 

festgeklebt. Grundieren und lackieren kann man sich sparen.

info zum Vergleich mit anderen produkten:

Vorsicht beim Vergleich von U-Werten!

Auf was ist beim U - Wert von Bodentreppen zu achten? haken Sie immer nach, denn sensationelle Werte sind oft 

nur theorie: Lediglich für eine einzelne Stelle des deckels wird eine Zahl ausgerechnet und als U - Wert beworben. 

Unberücksichtigt bleiben dabei alle kritischen Stellen wie schlecht gedämmte Bereiche des deckels, Wärmebrücken, 

umlaufende Fuge zwischen deckel und Futterkasten.

mit einem bauteilgeprüften U - Wert für die komplette Bodentreppe ist dies nicht zu vergleichen. entscheidend ist,  

wie die Werte zustande kommen!

Bestehen Sie auf den unabhängigen, bauteilgeprüften U - Wert. den erkennen Sie an:

✓	der Bezeichnung „geprüft“

✓	der Angabe „din en“ nach der geprüft wurde und

✓	dem „institut“, das die prüfung durchgeführt hat.

im sogenannten heizkastenverfahren wird dabei über einen Zeitraum von zwei Wochen der tatsächliche Wärme-

durchgang der kompletten Bodentreppe ermittelt. 
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V
konstruktionsmerkmale – türen

konstruktionsmerkmale – Zargen
türentechnik: oberflächen

türentechnik: Bänder, Schlösser 
und Schließbleche

türentechnik: Allgemeines
drückergarnituren

ringo türelemente
Glatte ringo türen / Zargen 

ab Lager Vechta
Wohnungseingangstüren

ab Lager Vechta
prüm türelemente

Glatte prüm türen / Zargen 
ab Lager Vechta

Stiltüren ab Lager Vechta
Ganzglastüren

Glastüren mit holz-Akzent
ktm türelemente
Brüchert + kärner
Bawo türelemente

inova
Westag & GetaLit objekt türen

Schörghuber Spezialtüren
Variotec haustürrohlinge
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konstruktionsmerkmale – türen
Unsere türen werden nach din - normen geplant und gebaut. 

Sie entspechen diesen in Qualität, Funktion und Abmessungen. 

Bedenken Sie bei ihrer Wahl: nicht nur das dekor entscheidet 

über die Qualität einer tür, sondern vor allem deren Aufbau. der 

Anwendungsbereich ist immer entscheidend für das innenleben 

einer tür.

• Solide einlagen

• Stabile konstruktion, massiver rahmen, einlagen und 

 deckplatten

• Verleimung gemäß din-en 204 Beanspruchungsgruppe d3

• Verwendung ausgesuchter und bildgerecht zusammenge-

 setzter edelholzfurniere (mit bestimmter Anzahl an Furnier-

 blumen)

• Umfangreiches Schichtstoffprogramm bekannter markenfa-

 brikate

• konstruktionsvielfalt für alle erfordernisse im einbruch-, 

 Schall-, klima-, Strahlen-, Brand- und rauchschutz

Wabe 

ca. 9,5 kg / m², klimaklasse i 

(nach erfahrungswerten), 

Beanspruchungsgruppe n 

(nach erfahrungswerten)

röhrenspanstreifen

ca. 12 kg / m², klimaklasse i,

Beanspruchungsgruppe n

röhrenspanplatte

ca. 16 kg / m², klimaklasse i,

Beanspruchungsgruppe m

Vollspanplatte

ca. 23 kg / m², klimaklasse i,

Beanspruchungsgruppe m

eckig rund karnies

(Stiltüren)

kanten
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konstruktionsmerkmale – Zargen
• Ausgesuchte, schlichte edelholzfurniere • ein - und zweifl ügelig • Auch als durchgangszarge erhältlich

Zargen-design

die eckverbindung der Bekleidung ist auf 

Gehrung geschnitten. eine farblich harmo-

nische dichtung ist bereits eingezogen.

Wanddickenausgleich

Zur perfekten Anpassung auch bei unebe-

nen Wänden, lässt sich die bewegliche Be-

kleidung in der Futterplatte - 5 / + 15 mm 

verstellen.

Abkantung Bekleidung

die Abkantung von 19 mm ist so gewählt, 

dass auch stärkere Fußleisten möglichst 

bündig mit der Zarge abschließen.

ee

eckige Bekleidung und eckige Futterplatte

rr

runde Bekleidung und runde Futterplatte

Fr

fl achrunde Bekleidung und runde Futter-

platte

Bekleidungsprofi le

Zusätzliche formschöne 

Wandabschlussleisten, die auf 

die Zarge aufgeklebt werden 

und das design der tür auf-

nehmen.

nr. 1 nr. 2 nr. 7 nr. 8 nr. 11



türen

AhmerkAmp StAndorte in Vechta | taucha | eVerswinkel | langenhagen

V

60

FuSSboDenVi

türentechnik: Oberflächen
Furniere
Sie sind das Beste, was Liebhabern natürlicher materialien pas-

sieren kann. edelholzfurniere von eiche bis Ahorn, von Buche 

bis esche, von kirschbaum bis mahagoni und anderen beliebten 

hölzern zeigen lebendigen Charakter bis in die feinste maserung. 

die sorgfältige Auswahl und die meisterhafte Verarbeitung garan-

tieren auf tür und Futter ein ausgewogenes oberflächenbild, die 

dezente Lackierung veredelt mit individueller note und sorgt für 

lange haltbarkeit und leichte pflege.

Weißlack
• türblätter: Verwendung eines hochwertigen, mehrschich-

 tigen, abriebfesten Lackaufbaus

• endbeschichtung durch einen besonders kratzfesten Zwei-

 komponenten - kunstharzlack

• Spachtelung und endlackierung werden in einem umwelt-

 freundlichen Spezialverfahren gehärtet

• Weißlackzargen werden aus hochwertigen, mehrschichtigen 

 Feinspanplatten gefertigt und mit einer Grundierfolie versehen

• Grundierung und endbeschichtung auf einem speziell 

 gehärteten Lacksystem auf kunstharz basierend, mit 

 doppeltem Lackaufbau

• Unterschiedliche Lackiersysteme lassen Farbton und Glanz-

 grad von türen und Zargen geringfügig abweichen

CpL
• die kunststoffoberflächen sind in Aufbau und Struktur mit 

 Arbeitsplatten oder Laminatböden vergleichbar

• Anwendungsbereiche: krankenhäuser, Labore, Großkü-

 chen, wo Sauberkeit und hygiene eine große rolle spielen

• 0,3 mm starke CpL-Schichtstoffplatten sind schwer ent-

 flammbar und verzögern die Ausbreitung von Flammen

• Sehr hoher Gebrauchswert

• Bei der herstellung werden beharzte trägerpapiere und 

 mit melaminharz versehende dekorpapiere im durchlauf 

 zusammengepresst

• die Laminatrückseiten sind besonders verleimfreudig aus-

 gestattet

hpL
• Besonders kratz -, stoß - und hoch abriebfest

• extrem widerstandsfähige und lichtechte oberfläche

• Anwendungsbereiche: z.B. Verwaltungsgebäude mit hoher 

 Besucherfrequenz

• Umfangreiches Farb - und dekorprogramm von phantasie-

 dekoren bis hin zu nachbildungen natürlicher Stoffe

 (holzfurniere, Gewebe, marmor)

• Verarbeitung von hpL - platten nur namhafter Schichtstoff-

 hersteller

• Beim Verpressen werden durch den hohen druck vollkom-

 men geschlossene oberflächen erzielt. der plattenkern ist 

 auf phenolbasis aufgebaut

• hpL - türen des Standardprogrammes sind auf die Zargen 

 des CpL - programmes abgestimmt

• 0,8 mm starke hpL - Schichtstoffplatten bestehen aus einer 

 melaminharzoberfläche (einem der härtesten Werkstoffe 

 überhaupt) mit einer oder zwei dekorativen Seiten

dekore
preisgünstig in der herstellung, langlebig im Gebrauch

• das Fugenbild der Furnierreproduktion sowie die Seiten- 

 und Längsrapporte sind immer gleich ausgeführt. dies 

 gewährleistet eine möglichst naturgetreue Wiedergabe

• mit hilfe eines speziellen druckverfahrens können die 

 verschiedensten holzarten genauso überzeugend repro-

 duziert werden wie Stein, marmor, textil oder kork

• die lichtechten Farbstoffe unserer dekortüren sind frei von 

 Lösungsmitteln oder Schwermetallen und umweltschonend 

 hergestellt

kratzfest Lichtbeständig hitzebeständig Lösungsmittelfrei Säurefest Fleckenunempfindlich Abriebfest
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türentechnik: Bänder, schlösser & schließbleche

Standardausführung

V 0020

Flügelteil für gefälzte türen

V 3400 WF

rahmenteil für gefälzte und ungefälzte türen an holzzargen

V 8100 WF

rahmenteil für gefälzte und ungefälzte türen an Stahlzargen

Bänder und Bandaufnahmen

technische daten Belastungswert rollendurchmesser

40,0 kg 15,0 mm

Abhängig von den Belastungswerten empfehlen wir den einsatz 

von stärkeren Bändern und Bandaufnahmen

V 0026 WF

Flügelteil für gefälzte türen

V 4400 WF

rahmenteil für gefälzte und ungefälzte türen an holzzargen

V 8000 WF

rahmenteil für gefälzte und ungefälzte türen an Stahlzargen

technische daten Belastungswert rollendurchmesser

70,0 kg 15,0 mm

Schlösser

BB - Schloss, 

klasse 1, 

55 mm dorn

WC - Schloss, 

klasse 1, 

55 mm dorn

pZ - Schloss, 

klasse 3, 

65 mm dorn

Schlösser

BB - Schloss, 

55 mm dorn

pZ - Schloss, 

65 mm dorn

WC - Schloss, 

55 mm dorn

Schließbleche

S2808 (Standard)

Chrom poliert, Chrom matt, vergoldet poliert

S2808 FA

Chrom poliert, Chrom matt, vergoldet poliert

die nachträgliche Umrüstung der Zarge ist 

problemlos möglich.

408 G

Chrom poliert, Chrom matt, vergoldet poliert

das Schließblech wird werkseitig montiert.
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türentechnik: allgemeines
Was Sie bei einer Bestellung beachten müssen!

einflüglige elemente

in der regel werden maueröffnungsmaße nach din 18100 eingehalten. die türen- und maueröffnungsmaße sind wie folge bezeichnet:

• 1. Baurichtmaß

• 2. Wandstärke einschließlich putz (WSt)

• 3. türblattaußenmaß

• 4. Wandöffnungsmaß

• 5. Zargenaußenmaß

• 6. Zargenfalzmaß

• 7. Zargendurchgangsmaß

• 8. Bekleidungsaußenmaß

din links din rechts

Zweiflügelige elemente

hierbei sind Geh- und Standflügel jeweils gleich breit. Andere 

kombinationen sind auf Anfrage erhältlich. der Gehflügel kann 

nicht am Standflügel angeschlagen werden.

ihre Bestellangaben:

• Gesamttürbreite

• Breite und Anschlagrichtung des Gehflügels

ihre Bestellangaben:

türblattaußenmaß _____________________  mm x _____________________  mm

Wandöffnungsmaß _____________________  mm x _____________________  mm

Wandstärke _____________________  mm x _____________________  mm 

din - richtung  links rechts

Breite in mm höhe in mm

türblattaußenmaß 610 735 860 985 1985 2110

Wandöffnungsmaß 635 760 885 1010 2005 2130
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Drückergarnituren
drückergarnituren

die tür wird erst durch die Wahl des richtigen drückers vollendet. Für viele 

der hier gezeigten modelle bieten wir auch die passende WC - rosette an.

Achten Sie bitte darauf, dass die Farbe des drückers zur Farbe der Bänder 

passt. Besonders bei messing - drückern ist es wichtig, dass zusätzlich 

auch das Schloss und das Schließblech vergoldet poliert gewählt werden.

Wählen Sie zwischen drei oberfl ächen:

Chrom: Galvanische oberfl äche auf messing nach dem neuesten Stand 

der technik.

edelstahl: Güteklasse 304, besonders korrosionsbeständig und wider-

standsfähig. die gebürstete oberfl äche hält härtesten Beanspruchungen 

stand.

messing poliert: 3 - fach pulverbeschichtet bzw. elektrostatisch lackiert. 

pVd Beschichtung (physical Vapor deposition) auf geschmiedete teile 

möglich. pVd stellt einen physikalischen prozess dar (= physikalische 

metalldampf-Abscheidung). Auf die metalloberfl ächen wird in einer Vaku-

umkammer eine Beschichtung aufgedampft (ca. achtmal härter als galva-

nisierter Chrom). mit hilfe eines Lichtbogens werden metallteile verdampft, 

welche mit edelgasen auf der oberfl äche zu einer hartstoffbeschichtung 

(= metall - Gas - Verbindung) reagieren. das zerstäubte metall wird auf das 

Werkstück mit hoher energie in einer Gasatmosphäre „aufgeschlossen“. 

der spezielle Schutz eignet sich für den einsatz in stark frequentierten 

Bereichen (z.B. Öffentliche Gebäude, Geschäfte, hotels, Büros usw.). 

die pVd - oberfl äche widersteht mindestens 20 Jahre äußeren einfl üssen.

technische Beschreibungen

Alle drückergarnituren haben eine rückholfeder, so dass der türgriff 

(handhabe) durch einen Federmechanismus in der rosette gestützt und 

dadurch die Schlossfalle entlastet wird. einige drückergarnituren sind 

fest drehbar gelagert. die rosette und der türgriff (handhabe) sind fest 

verbunden und bilden eine einheit, die sich schneller montieren läßt.

modell Verona modell Werner

modell Lydia modell denver

modell helsingborg modell roland

modell trondheim modell Cardiff

modell Londa modell Loretta

modell BB WC pZ

Verona X ab Werk ab Werk

Lydia X ab Werk ab Werk

helsingborg X ab Werk ab Werk

trondheim X X ab Werk

Londa X ab Werk ab Werk

Werner X X ab Werk

denver X X ab Werk

roland X ab Werk ab Werk

Cardiff X ab Werk ab Werk

Loretta X X ab Werk
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ringO türelemente
konturen
dezente konturen verleihen diesen weißen 

türen das gewisse etwas. die große Fläche 

der türen wird durch die kontur lebendiger 

und lässt die tür auf weißen Wänden im 

ton - in -ton - effekt sehr edel wirken. Auf 

farbigen Wänden tritt die kontur ungleich 

stärker hervor, und die tür wird zu einem 

modernen hingucker. die kontur - Fräsung 

ist in zwei Breiten (4 und 8 mm) oder als 

flächige kontur-Fräsung erhältlich. Farbak-

zente können mit Applikationen bei flächigen 

konturen gesetzt werden, oder die ganze tür 

wird farbig lackiert. Wählen Sie für dieses 

highlight eine tür in ihrer Wohnung aus, die 

Sie farblich auf ihre einrichtung abstimmen.

Finesse
die ausgesuchten Furniere und die schlich-

ten Lackierungen in Weiß oder Farbe fühlen 

sich angenehm an. die feine rundung an 

der türkante vollendet diese haptik. damit auch bei türen mit Lichtausschnitt nichts von dem zurückhaltenden eindruck der tür 

ablenkt, sind die Glasleisten bündig mit der tür. Finesse türen sind mit hochwertigem Zubehör ausgestattet. ein Comfort-Schloss und 

dreiteilige, sichtbare Bänder in edelstahl-optik gehören bereits zur Basisausstattung. Bei der türvariante stumpf kann wahlweise auch 

ein nicht sichtbares teCtUS-Band verwendet werden. Speziell auf die türen abgestimmte Finesse-Zargen sind mit einer hochwertigen 

Bandaufnahme und einem fein einstellbarem Schließblech ausgestattet.

• Finesse - türen sind in den oberflächen Finesse Ahorn / 

 Buche / eiche select / kirschbaum / nussbaum / Weiß-

 lack und im Farbsystem VarioLine erhältlich.
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Schiebetüren
im trend liegen heute offene, loftartige Wohnkonzepte. Gerade 

bei dieser großzügigen Architektur sind Schiebetüren ein muss. 

die Vielfalt ist nahezu unbegrenzt. die tür kann dabei passend 

zu den übrigen türen des hauses ausgewählt werden.

der erste Schritt zu einer gelungenen planung: defi nieren Sie die 

Funktion, die die Schiebetür aufweisen soll. trennt sie zwei räu-

me bewusst oder soll sie vorrangig verbinden und Licht schaffen? 

Soll die tür auf (Se i) oder in der Wand (Se ii) laufen? Für türen 

in der Wand laufend bietet sich das System Se ii tiger für holz- 

oder Glastüren an. Bei Schiebetüren auf der Wand haben Sie die 

Wahl zwischen verschiedenen Systemen.

regent türen
Bei diesen türen liegt ein ganz besonderes Augenmerk auf der Auswahl der Furniere. in handarbeit werden die Furniere der heimi-

schen hölzer Buche select, Ahorn select und eiche select ausgewählt und zusammengefügt, sodass ein harmonisches Gesamtbild 

entsteht. dieser Qualitätsanspruch steht an erster Stelle, sowohl bei den türen mit Füllungen (Formula, Strada, duna) wie auch bei 

den modellen mit Aufl ege-rahmen (entree, direct, Admira). Besonders gut harmonieren zu diesen türen schlichte Zargen top rr, 

die mit einem Bekleidungsprofi  l nr. 2 aufgewertet werden.
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glatte türen / Zargen
ab Lager Vechta

türen echtholz, röhrenstege, BB - Schloss, V0020 Bänder

höhe: 198,5

eckkante rundkante

Buche X X

eiche X

Limba X

Limba streichfähig X

Zargen echtholz, V3400 WF rahmenteile

höhe: 198,5

ee rr

Buche X

eiche X

Limba X

Limba streichfähig X

türen ringodor (Folie), röhrenstege, BB-Schloss, V0020 Bänder

höhe: 198,5

eckkante rundkante

ringodor Buche X

ringodor esche weiß X

Zargen ringodor (Folie), V3400 WF rahmenteile

höhe: 198,5

ee rr

ringodor Buche X

ringodor esche weiß X
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wohnungseingangstüren
ab Lager Vechta

ringo Weh 37A-ii, 45 mm dick, normfalz mit Aufdeckdichtung, 

Schallschutzeinlage 37dB rw,p bzw. 32dB rw,r, klimaklasse ii 

pZ - Schloss, V0026 WF Bänder vernickelt, mont. Bodendichtung. 

höhe: 198,5

eckkante rundkante

Buche X

prüm Sd 32, 40 mm dick mit normfalz, Schallschutzeinlage, 

32dB rw,p bzw. 27dB rw,r, klimaklasse ii, pZ-Schloss, V0026 

WF Bänder vernickelt, mont. Bodendichtung.

höhe: 198,5

eckkante rundkante

Weißlack X

Zubehör für Zargen

akustisch wirksame dichtung X

verstärktes Schließblech X

verstärkte Bandaufnahme X

rahmenteile V4400 WF X
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PrÜM türelemente
Classic - Serie
das Classic programm im perfekten 

designverbund. 

Wo das Leben spielt, gelten immer 

neue regeln. deshalb öffnet das PrÜM 

Classic-programm alle möglichkeiten, in 

den grenzenlosen Weiten der raumaus-

stattung neue perspektiven zu entde-

cken und erlesene Akzente zu setzen.

Classic-Weißlack türen geben dem 

raum eine freundliche Bescheidenheit. 

die kassettenoptik unterstreicht das 

klassische design.

St – Serie
Stilvoll elegant und dennoch zeitlos,  

so präsentieren sich die neuen Stol-

lentüren von PrÜM. kombinieren Sie 

ihre persönlichen Wunschtüren, ob 

geschlossen oder mit Lichtausschnitt 

– Sie haben die Wahl.

die Stollentür St sind in 15 verschie-

denen Varianten mit und ohne Licht-

ausschnitt erhältlich. durch ihre Weiß-

lackoberfläche garantieren Sie klassi-

sches design gepaart mit optimalem 

pflegekomfort. 

Bei den Stollentüren handelt es sich 

um eine klassische rahmen - Füllungs-

tür. Sie sind als dreh -, Schiebe - und 

pendeltür sowohl ein - als auch zweiflü-

gelig erhältlich. rahmen und Füllung 

werden dabei aus mdF gefertigt, die 

senkrechten profile sind zudem durch 

eine mittellage aus multiplex verstärkt.
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profi la-Serie
hier entstehen neue und interes-

sante perspektiven. profi la - türen 

setzen zarte Akzente in der raum-

gestaltung. hochgeschlossener 

Charakter mit schlanker kassette 

oder attraktivem Glaseinsatz. die 

leichte einfräsung sorgt für die 

typische optik.

residenz – Serie
hochwertige, spanplattenfreie so-

wie mdF - freie holzkonstruktion

massive Bauweise in ihrer ganzen 

Vielfalt. klare Linien in voller ele-

ganz – hier wird Luxus bezahlbar. 
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glatte türen / Zargen
ab Lager Vechta

türen Weißlack, BB-Schloss, V0020 Bänder, höhe: 198,5 cm

eckkante rundkante

Wabeneinlage X

röhrenspaneinlage X

türen Weißlack excl., BB-Schloss, V0020 Bänder,

höhe: 198,5 cm

eckkante rundkante

röhrenspaneinlage X

rundkantenzarge, höhe: 198,5 cm

ee rr

Weißlack X

türen dekor (Folie), Wabeneinlage, BB - Schloss, V0020 Bänder,

höhe: 198,5 cm

eckkante rundkante

dekor Buche X

rundkantenzarge CpL, höhe: 198,5 cm

eckkante rundkante

CpL Ahorn X

CpL Buche X

türen CpL, röhrenstege, BB - Schloss, V0020 Bänder, 

höhe: 198,5 cm

eckkante rundkante

CpL Ahorn X

CpL Buche X

rundkantenzarge dekor, höhe: 198,5 cm

eckkante rundkante

dekor Buche X
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stiltüren
ab Lager Vechta

Classic Stiltüren Weisslack, röhrenspan, BB - Schloss, V0020, 

mit formgepresster Füllung, Aufdeckkante profi liert.

höhe: 198,5 cm

karnieskante

typ C2 (2 Füllungen) X

typ CL2 (oben mit LA verleistet) X

typ CL2 (oben mit LA inkl. 9 Felder Sprossenrahmen) X

typ Ck4 (4 Füllungen) X

profi lzarge

höhe: 198,5 cm

pr

Weißlack X

royal 2d Weißlack typ WL 251, röhrenspaneinlage, BB -

Schloss, V0020 Bänder, Aufdeckkkante eckig, 4 waagerechte 

konturfräsungen, LA tür mit 8mm eSG Float klar Verglasung 

höhe: 198,5 cm

eckkante

WL 251 X

WL 251 LA 4 X

royal Ganzglastür typ dUo, motivfl äche Siebdruck, Streifen 

klar, Bandbohrung für offi ce Band, Schlossbohrung für Studio 

Schloss.

höhe: 198,5 cm

eckkante

ry 151-1 X

Ganzglastürbeschlag UV

edelstahl optik X

Alu optik X

rundkantenzarge

höhe: 198,5 cm

rr

Weißlack X
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ganzglastüren

Glastüren
Sie wollen sich ihrer Umgebung nicht verschließen. ihre Woh-

nung, ihr haus, ihr Büro lebt von transparenz, von helligkeit und 

aktivierendem tageslicht. daraus schöpfen Sie ihre kraft. hier 

fühlen Sie sich rundherum wohl.

mit Ganzglastüren aus hochwertigem Sicherheitsglas (eSG) er-

leben Sie lichtdurchfl utete räume und können sich dennoch bei 

Bedarf auch behaglich zurückziehen. dabei muss die Gestaltung 

nicht zu kurz kommen.

ob offen liegende technik oder durch eine holzblende verdeckt 

– die fl exiblen ringo®-Schiebetürsysteme stellen sich auf jeden 

Wohnstil, Gestaltungswunsch und jede raum - Situation ein.

die laufl eisen, platzsparenden Systeme garantieren hohen Wohn-

komfort und lassen sich dabei kreativ und virtuos mit Glasvarian-

ten in vielfältigen Schliffen und dekoren realisieren.

die Anmut der tür un-

terstreicht den Wohn-

komfort. Ganzglastüren 

bestimmen nicht nur das 

Wohnfl air, sie betonen 

als stimmungsvolle Blick-

fänge die ganzheitliche 

raumharmonie.
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ganzglastüren mit holz - akzent
Glastüren mit holz-Akzent

Anders als bei Ganzglastüren ist an den holz-

Glastüren noch ein Akzent aus holz angebracht. den 

möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt: entweder 

als beidseitige Applikation in Form eines Quadrates, 

oder seitlich der tür als riegel (Akzent). Bei diesen 

modellen können herkömmliche drückergarnituren 

und teils auch herkömmliche Bänder genutzt wer-

den. nahezu alle motive der Ganzglastüren können 

Sie nach Belieben mit seitlichen Akzenten kombinie-

ren.

in jedem Falle empfi ehlt es sich bei diesen schweren 

türen, eine verstärkte Bandaufnahme an der Zarge 

anzubringen.

Geschosshohes Windfangelement

tür: Vitrum eSG quadrato 10, blank, motiv mattiert, Applikation Serie blau 

8 mm (Lieferzeit ca. 6 Wochen)

die tür modell Vitrum mit Standard - Verglasung eSG Float klar, eSG mas-

tercarre blank und Satinato weiß ist in Buche select innerhalb 3 Wochen 

lieferbar.

Glastüren mit holz - Akzent lassen ihnen bei der 

Gestaltung alle Freiheiten: Sie lassen viel Licht hinein 

und trennen doch räume voneinander. Wie viele 

Blicke die tür hindurch lassen soll, entscheiden Sie 

selbst.
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ktM – kleine türen - Manufaktur

die Flächenbündigkeit von tür und Zarge, sowie die option des 

wandbündigen einbaus bestimmen die puristische Form. das 

auf das Wesentliche reduzierte Zierfutter ist Bestandteil dieser 

Form. die nutzung verdeckter Bandsysteme und der Wegfall 

der Schlüssellochbohrung unterstreichen diese Form. Flächen-

bündige Verglasungen und flächenbündige drückerrosetten sind 

Spielarten dieser Formgebung.

echthölzer

Ausgesuchte Streifer werden auf türen, türkanten und Zargen 

querfurniert. Struktur und Farbübereinstimmung von türen und 

Zargen ist gesichert. die farbstabilisierten Furniere werden durch 

mattlack geschützt.

Schleif- und Strukturlacke

hochwertige Schleif- und Strukturlacke sind in Standard- und 

Sonderfarbtönen lieferbar. Vielfache kombinationsmöglichkeiten 

unterschiedlicher hölzer und/oder Lackoberflächen schaffen 

gestalterischen raum für mehr individualität.

innovative technik

• Zweischaliges, kürzbares Zargensystem für den maßgenauen 

 einbau – chemiefreie montage möglich

• Feinjustierbares edelstahlschließblech

• komfortschloß mit Flüsterfalle und edelstahlstulp; 

 Schlüsselloch jederzeit nachbohrbar

• Verdeckt liegendes, dreidimensional verstellbares Bandsystem

das türenprogramm für den Fachhandel, nichts für Baumärkte, nichts für hobbybastler.
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designschmiede bietet echte metalloberfl ächen 

die kleine türen-manufaktur, ktm Gmbh aus Bocholt bietet Cube-elemente mit Beschich-

tungen aus kupfer, Zink, Stahl, Bronze, Aluminium oder messing.

die ktm - metallbeschichtung wird durch ein spezielles umweltverträgliches Spritzverfahren 

auf türen und Zargen appliziert. die materialstärken liegen zwischen 0,2 - 0,5 mm und 

werden in unterschiedlichen Glanzgraden poliert. diese echtmetalloberfl ächen bestehen 

zu 90% aus metallpulver und nur zu 10% aus Bindemitteln. das ist der Grund, dass sie 

im Laufe der Zeit die für das jeweilige metall typische patina erhalten. dieser gewünschte 

effekt kann durch eine Versiegelung unterbunden werden. die oberfl äche verfügt über die 

härte des entsprechenden metalls und kann bei Bedarf jederzeit neu poliert werden. Coole 

oberfl ächen für heißes design. 

Schlicht, schlichter, undercover. Under-cover ist die marke unter der die kleine türen - 

manufaktur, ktm Gmbh aus Bocholt ein neues Zargensystem anbietet.

Wie der name Under-cover vermuten lässt, ist die Zarge im mauerwerk verdeckt also un-

sichtbar angebracht. der Wunsch vieler Architekten und designorientierter Bauherren oder 

renovierern nach minimalismus, purismus wird hier in kaum zu übertreffender Art erfüllt. 

der Betrachter des türelementes sieht lediglich ein in der Wand fl ächenbündiges türblatt. 

die Zarge ist eingeputzt und nicht wahrnehmbar. das material der Zarge besteht aus einer 

Speziallegierung die die gleichen elastizitätskoeffi zienten aufweisen wie Gipskarton und der 

dazugehörigen Spachtelmasse. So wird jede rissbildung, auch bei extremen temperatur-

schwankungen, vermieden.
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Brüchert + kärner
Brüchert + kärner  |  das Unternehmen 

Brüchert + kerner stellt seit nunmehr 75 Jahren türen her, die immer wieder durch 

innovative ideen bestechen und zugleich einen klassischen Stil beibehalten. inzwischen 

gehört Brüchert + kärner zu den führenden Firmen in dieser Branche und produziert mit 

150 mitarbeitern türen mit der vielleicht besten Lackoberfläche, die der markt zu bieten 

hat. Von hervorragender Qualität sind auch die Funktionstüren, sowie Schiebetüren und 

Ganzglastüren.

“Anders sein als Andere” – dieses motto führte zu dem, was das Unternehmen Brüchert 

+ kärner heute ist. Als vor vielen Jahren die glatten türen nur noch über das Argument: 

Billig! verkauft wurden, reifte die idee, dem markt als Alternative weiße Stiltüren zu bieten. 

Aus der idee wuchs die mission, denn dieses Vorhaben bedeutete, Überzeugungsarbeit 

zu leisten. Überzeugung dahingehend, dass ein haus unendlich gewinnt, wenn der tür 

der gleiche Stellenwert beigemessen wird, wie einem möbelstück. heute umfasst das 

programm von Brüchert und kärner nicht nur klassische Stiltüren, sondern auch türen 

für die moderne Architektur. Für alle gilt der Anspruch, nicht nur mauerlöcher zu schlie-

ßen, sondern Lebensbereiche zu verbinden, die ineinander fließen. diese Verbindung 

schön zu gestalten, ist für uns ein wichtiges Anliegen geworden.
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Bawo landhaustüren
BAWo  |  das Unternehmen

die BAWo Gmbh ist im Bereich der türelemente aus 

holz seit mehr als 25 Jahren erfolgreich tätig. Zu den 

Grundsätzen der BAWo Gmbh gehören kundenori-

entierung und Flexibilität. dies spiegelt sich auch im 

breiten wie tiefen programm mit zahlreichen model-

len, holzarten und oberflächen wieder - so kann das 

Unternehmen dem individuellen Geschmack des 

einzelnen rechnung tragen.

Ausgesuchte hölzer, handwerkliche tradition sowie 

modernste produktionstechnik sind die Grundlagen 

für die hohe Qualität der türelemente - denn türen 

sind möbelstücke, die erfahrungsgemäß 20 Jahre und 

länger in Gebrauch sind.

BAWo Weißlack massiv - profiltüren zeichnen sich durch ihren 

traditionellen Füllungstüren - Aufbau und ihr klassisches profil 

aus. Sie haben einen gedübelten massivholzrahmen mit mdF 

Absperrung sowie eine profilierte Füllung aus 15 mm starkem 

mdF und sind reinweiß lackiert.

BAWo exklusiv - Landhaustüren 

kiefer / Fichte haben 142 mm breite 

Friese und einen 195 mm hohen 

Sockel aus massivholz mit 5 mm 

Starkfurnier. dies und die Füllun-

gen aus 3 - Schichtplatte sowie 

der überschlag mit karnieskante 

machen diese türen zu unseren 

exklusiven Landhaustüren.

Sie können bei BAWo exklusiv-

Landhaustüren kiefer / Fichte 

zwischen mehreren oberflächen 

und ca. 30 modellen wählen:

mastercarre Altdeutsch k weiß

•	 kiefer biogelaugt und geölt
•	 kiefer „antik” patiniert - lackiert
•	 Fichte weiß pigment - lackiert
•	 Fichte „terra” patiniert - lackiert
•	 Fichte gebürstet roh (unbehandelt)
•	 Fichte gebürstet lackiert
•	 Fichte gebürstet „klassisch” patiniert - lackiert
•	 Fichte gebürstet weiß pigment - lackiert
•	 Fichte gebürstet „terra” patiniert - lackiert

•	 roh (unbehandelt)
•	 lackiert
•	 geölt oder gewachst
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inova

Wohnzimmer

Schwebend leicht öffnen oder schließen Sie ihre Schrankwand, wie es 

ihnen gefällt. 

das „heimkino“, hier ein großzügiger Flachbildschirm, zunächst hinter 

eleganten türen verborgen, ist binnen weniger Sekunden einsatzbereit. 

küche / esszimmer

inova Schiebetüren verbinden hier mit großzügiger eleganz und Fri-

sche die Bereiche Wohnen – essen – küche. 

Zum Arbeiten geöffnet, nach dem Servieren den küchenbereich 

schließen. 

eine aufgeräumte und kommunikative raumlösung.

hauswirtschaft

der Arbeitsbereich, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. – Sei es, 

weil manche Bauherren aus kostengründen auf einen keller verzichten 

oder weil sich die „alte Waschküche“ zum modernen hauswirtschafts-

raum entwickelt. 

hinter Schiebetüren ist viel platz für praktische dinge; z. B. Wasch-

maschine, trockner, Staubsauger, Sportausstattung oder fahrbarer 

Bügelautomat, der nach getaner Arbeit wieder im "mutterschiff" 

verschwindet. 

Schlafzimmer

erfüllen Sie sich ihre Wohnträume mit inova Schiebetüren. in Verbin-

dung mit den variablen Stauraumsystemen haben Sie unendlich viele 

möglichkeiten.

mit inova schaffen Sie neue, 

individuelle Wohnerlebnisse. 

Von der Schiebetür bis über 

den raumteiler bis zum raum-

system mit variabler innen-

einteilung. inova zeigt ihnen 

wie man höchst individuelle 

Lebensräume schafft, wie mit 

dem inova Schiebesystem auch 

aus kleinen räumen große 

räume werden. teilen ohne zu 

trennen mit dem intelligenten 

inova raumsystem. Schiebetü-

ren als innenarchitektonisches 

Bindeglied zwischen küche, 

Wohn - oder essraum.

Wie Sie auch wohnen, das 

elegante inova raumsystem ist 

überall ideal einzuplanen.
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swing
✓ 6 - 8 mm Füllung mit umlaufendem 

 Alu-rahmenprofil 60 x 20 mm

✓ Alu-Führungsschiene mit Abdeckblende

✓ Systemoberfläche: eV-1 silberfarbig

 eloxiert

✓ Befestigungsmaterial zur montage an

 Betonsturz / Betondecke

fino
✓ 23 mm Schiebetürblatt mit senkrech-

 tem Alu-rahmenprofil 2,5 x 26 mm

✓ Alu-Führungsschiene mit Abdeckblende

✓ Systemoberfläche: eV-1 silberfarbig 

 eloxiert

✓ Befestigungsmaterial zur montage an 

 Betonsturz / Betondecke

focus
✓ 6 - 8 mm Füllung (je nach Variante) 

 mit umlaufendem Alu - rahmenprofil 

 26 x 26 mm

✓ Alu - Führungsschiene mit Abdeckblende

✓ Systemoberfläche: eV-1 silberfarbig 

 eloxiert

✓ Befestigungsmaterial zur montage an 

 Betonsturz / Betondecke

ganzglas
✓ 8 mm Schiebetürblatt ohne rahmen-

 profil

✓ Alu-Führungsschiene mit Abdeckblende

✓ Systemoberfläche: eV-1 silberfarbig

 eloxiert

✓ Befestigungsmaterial zur montage an 

 Betonsturz / Betondecke

das hängesystem

die Laufschiene wird unter der decke oder 

an der Wand montiert.

die Schiebetür mit oberen Laufrollen läuft 

hängend im oberen Laufprofil. 

die Schiebetüren laufen frei schwebend 

über dem Fußboden. 

eine höhendifferenz zwischen Fußboden 

und decke von 13 mm gleicht dieses 

System aus. 

der Führungszapfen wird im Fußboden 

montiert. 

durch die geringe Bohrtiefe (30 mm) ist 

eine Verwendung auch bei Fußbodenhei-

zung möglich. 

die Schiebetüren werden durch diesen 

Führungszapfen unten geführt.

das Bodenschienensystem

die Schiebetüren laufen zwischen Füh-

rungsschiene und Bodenschiene. 

Speziell entwickelte Stopper in der Boden- 

und Führungsschiene sorgen für eine be-

liebig einstellbare position der Schiebetür. 

dieses System gleicht automatisch höhen-

unterschiede von bis zu 15 mm aus. 

die montage ist unter der decke oder an 

der Wand möglich. 

die Schiebetür wird mit oberen Führungs-

rollen in der oberen Führungsschiene 

geführt und mit zwei unteren Laufrollen in 

der Bodenschiene. 

es erfolgt keine Belastung der decke oder 

der Wand durch das Gewicht der Schie-

betür. 

dieses System ist auch für dachschrägen 

geeignet.

Vorteile inova-türen:

• Flexibilität inova macht fast alles möglich

• 10 Jahre Garantie auf inova Systeme

• Speziell ausgearbeitete Alu rahmenprofile

• dekor, Lack, holz oder Glas Füllungen

• Aufmaßhilfe  für Jedermann

inova
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westag & getalit objekt türen

Westag & Getalit AG  |  das Unternehmen

die Westag & Getalit AG ist ein bedeutender europäischer hersteller von holzwerkstoff- und kunststofferzeugnissen mit Sitz im deut-

schen rheda - Wiedenbrück. Weltweit vertrauen kunden auf die exzellenten Lösungen der Sparten Sperrholz / Schalung, Laminate / ele-

mente und türen / Zargen.

mit ihrer flexiblen Fertigung auf hohem technischen niveau und einer ausgefeilten Logistik verwirklicht die Westag & GetaLit AG preis-

günstige produkte in ausgezeichneter Qualität. Sie liefern zuverlässig, termingerecht und stellen sich gern auf besondere kundenwün-

sche ein: in der Großserie genauso wie in kleinen Stückzahlen. Bis zur individuellen maßanfertigung.

produktion und Logistik stehen bei Westag & Getalit ständig auf dem prüfstand. Wie sind die Anforderungen des marktes? Welche 

trends zeichnen sich ab?

die Westag & GetaLit AG scheut keine investition, die sie noch leistungsfähiger und flexibler macht. Ganz im Sinne innovativer, zu-

kunftsfähiger produktlösungen.
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schörghuber spezialtüren

Schörghuber setzt seit jeher maßstäbe: 1962 als erfinder der 

Brandschutztür aus holz. heute als marktführer in entwicklung 

und herstellung formvollendeter Spezialtüren mit über 80.000 qm 

produktionsfläche und europaweitem Vertriebsnetz.

über 400 hochmotivierte Spezialisten lösen ihre anspruchsvolls-

ten und kreativsten Aufgaben. Auch was unmöglich scheint: Bei 

Schörghuber wird es möglich gemacht.

Spezialität von Schörghuber ist dabei die möglichkeit, verschiede-

ne Funktionen wie Brand -, rauch -, Schallschutz usw. im selben 

türelement zu kombinieren. 

Brandschutz - türen

mit über 40 baurechtlichen Zulassungen und bei der entwicklung 

zustimmungsgerechter individuallösungen bietet Schörghuber in 

allen Feuerwiderstandsklassen t30, t60, t90, t120, F30, F60, 

F90, G30 und G60 eine aussergewöhnliche programmvielfalt. 

rauchschutz - türen 

über 100 prüfzeugnisse für Schörghuber rauchschutztüren nach 

din 18095 sprechen für sich. kombiniert mit weiteren Spezialtür-

Funktionen wie z.B. Schallschutz werden prüflaborwerte für 

Schalldämmung bis zu 57 dB erreicht.

Schallschutz - türen 

Schörghuber Schallschutz - türen beeindrucken. nicht nur bei 

den dämmwerten. durch die innovativen Schörghuber-türkon-

struktionen werden Spitzen-prüflaborwerte von 32, 37, 42 und 

sogar 57 dB erreicht. ihrer Gestaltungsfreiheit sind bei Schörghu-

ber keine Grenzen gesetzt.

einbruchschutz - türen

im Schörghuber-programm: ein- und zweiflüglige türen, die 

geprüft den einbruchhemmenden Widerstandsklassen oder der 

Schusshemmung m3 entsprechen und durch die kombination 

mit weiteren Funktionen wie Brand -, Schall - oder rauchschutz 

zu einem bemerkenswerten plus an Sicherheit führen.

nassraum - türen

Bei der entwicklung spezieller nassraumtüren werden bei 

Schörghuber hohlraumfreie, hoch beanspruchbare türblätter aus 

kunststoff in kombination mit Stahlzargen und edelstahlbeschlä-

gen eingesetzt.

Außergewöhnliche projekte brauchen partner mit außergewöhnlichem Leistungsprofil.

Strahlenschutz - türen

Vorwiegend im medizinischen Bereich eingesetzt, schützen 

Schörghuber Strahlenschutztüren vor schädlichen röntgen, Gam-

ma- oder elektronenstrahlungen. Auch in kombination mit Brand- 

und rauchschutz muss bei Schörghuber türen auf optische 

reize nicht verzichtet werden: Farbe oder holzoberflächen statt 

klinischer tristesse. Zudem können die türen für den kontakt 

zum patienten mit Lichtausschnitten, festverglaster einheit oder 

Sprechverglasung ausgeführt werden. Für physikalische und 

visuelle Bestform. 
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Variotec haustürrohlinge
multifunktionstür  |  high - tec  |  Außentüren

die VAriotec multifunktionstür vereint hervorragende Schall -, Brand -, rauch - und Wärmeschutzeigenschaften auf engstem raum. 

die nur 68 mm “dünne” konstruktion mit dem vakuumgedämmten kern erreichte neue Spitzenwerte in allen Funktionen.

kennwerte: 

•	 Schallschutz rW= 47 dB 

•	 rauchdicht nach 

 din 18095-2 

•	 einbruchklassifizierung 

 nach Wk3 

•	 Wärmedurchgang 

 Ud= 0,58 W/(m²k) 

•	 passivhaustaugliche kom- 

 ponente hygrothermische 

 Stabilität 

•	 geprüft nach 

 din en 1121 

•	 klassifizierung in 

 toleranzklasse 3 (c), 

 3 (d), 3 (e) nach 

 din en 12219:2000-06 

•	 europa - patent 10 2005 

 045929.3

multifunktionstür
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Vi
kÄhrS Fertigparkett
pAVet Fertigparkett
hAro Fertigparkett

kÄhrS Fertigparkett | kronoFLoorinG Laminat
pAVet massivholzdielen + Vinyl | kataloge

kronoFLoorinG Laminatboden
Stabparkett - 22 mm

kork- / Vinyl Fußboden
pAVet 2 - Schichtparkett

mosaikparkett
hochkantlamelle | mini - hochkantlamelle

massivholzdielen
Zubehörprodukte

84
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103

FUSSBoden
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kährs Fertigparkett lässt durch seine handgehobelte oberfläche ihre Wohnung in neuem Glanz erstrahlen.

kährs fertigparkett

holzart oberfläche Sortierung

eiche dew weiß geölt country

räuchereiche Soil geölt country

Schiffsboden
ca. 4 mm nutzschicht

15 mm stark, 242,3 x 20,0 cm

holzart oberfläche Sortierung

eiche camino geölt country

eiche oyster weiß geölt country

eiche concrete geölt country

eiche earth geölt country

eiche Linen geölt country

eiche Saw Brown geölt country

eiche Straw geölt country

Landhausdiele Artisan collection
ca. 4 mm nutzschicht

15 mm stark, 190,0 x 19,0 cm

Landhausdiele
ca. 3,5 mm nutzschicht

15 mm stark, 210,0 x 18,7 cm

holzart oberfläche Sortierung

eiche Starnberg geölt country

eiche Garmisch weiß geölt country

eiche Wheat geölt country

eiche malt weiß geölt country

holzart oberfläche Sortierung

eiche canus geölt country

eiche Fumeus geölt country

Landhausdiele Arbusto collection
ca. 3,5 mm nutzschicht

15 mm stark, 190,0 x 19,0 cm
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kährs fertigparkett
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paVet fertigparkett

holzart oberfläche Sortierung

Bambus braun lackiert prime

doussie lackiert prime

asia. Jatoba lackiert prime

merbau lackiert prime

amerik. nussbaum lackiert prime

amerik. nussbaum lackiert natural

Schiffsboden
ca. 4 mm nutzschicht, klick - System,

15 mm stark, 220 x 21,0 cm

holzart oberfläche Sortierung

eiche lackiert country

eiche weiß geölt country

eiche geölt rustikal

eiche lackiert rustikal

Landhausdiele
ca. 4 mm nutzschicht, klick - System,

15 mm stark, 210 x 19,0 cm

holzart oberfläche Sortierung

merbau lackiert harmony

amerik. nussbaum lackiert harmony

Fineline
ca. 4 mm nutzschicht

15 mm stark, 220 x 21,0 cm

holzart oberfläche Sortierung

Buche lackiert natur (W)

eiche lackiert natur (W)

Buche lackiert rustikal

eiche lackiert rustikal

Schiffsboden
ca. 4 mm nutzschicht

14 mm stark, 220 x 18,5 cm
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haro fertigparkett

Vielfältig in Form und Farbe wie die natur. parkett bietet jedem gestalterische möglichkeiten für ländliches, modernes, klassisches und 

individuelles Wohnen.     

holzart oberfläche Sortierung

eiche lackiert trend

eiche lackiert tundra

Buche ged. lackiert trend

can. Ahorn lackiert trend

Schiffsboden
ca. 4 mm nutzschicht

13,5 mm stark, 220 x 18,0 cm

holzart oberfläche Sortierung

eiche biotec geölt Sauvage

Lärche biotec geölt Sauvage

Landhausdiele
ca. 4 mm nutzschicht, Längsfase

13,5 mm stark, 220 x 18,0 cm

• schnell, einfach, sicher

• kein Werkzeug notwendig

• einfach eingebaut, einfach 

 ausgebaut

ihre Vorteile im überblick:

top connect® - Verlegung so einfach wie auf knopfdruck

dieses neu entwickelte Verlegesystem ist wahrscheinlich das einfachste der Welt. die elemente werden längsseitig wie gewohnt ein- 

gewinkelt und stirnseitig mit geringem kraftaufwand verriegelt. So simpel top connect® ist, so sicher ist es auch. das Geheimnis 

verbirgt sich in dem patentierten Federmechanismus, der die einzelnen dielen passgenau miteinander verbindet.
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kährs fertigparkett
Von hell bis dunkel – inspiration für alle 

musterfächer
· 10 handmuster

· tolle op- und haptik

· Beschilderung

musterständer
· 7 mustertafeln

· hochwertiger Alu-Umleimer

· hochwertige Alu-Beschilderung

katalog
· aktuelles Sortiment

· hochwertige Ambiente-Bilder

· tolle oberflächen

2% Amortisation
2% Amortisation

Für ihre

Ausstellung!

Jetzt Anfordern!

kronoflooring laminatkronoflooring 

musterfächer
· Ahmerkamp Lagersortiment

· 14 dekore

· inkl. Beschriftung

musterständer harmonica
· display komplett, inkl. Aufkleber

· 14 mustertafeln

· B x h x t: 0,70 m x 1,80 m x 0,55 m

katalog
· aktuelles Sortiment

· hochwertige Ausführung
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paVet massivholzdielen + Vinyl

musterfächer Vinyl
· 10 handmuster

· tolle op- und haptik

· Beschilderung

musterständer massivholzdielen
· 4 mustertafeln

· hochwertiger metallrahmen

· klappbar

musterfächer massivholzdielen
· 10 handmuster

· tolle op- und haptik

· Beschilderung

kataloge

VECHTA | TAUCHA | EVERSWINKEL | LANGENHAGEN

SORTIMENTSKATALOG

SORTIMENTSKATALOG GARTEN 2012
HOLZ IM GARTEN | GARTENHÄUSER | TERRASSENDIELEN | TERRASSENÜBERDACHUNG

Parkett | korkboden | Massivholzdielen | vinylboden | laMinat | zubehör

bodenPreisliste

ahMerkaMP Bodenpreisliste
stand 2012

VECHTA | TAUCHA | EVERSWINKEL | LANGENHAGEN

 GARTEN 2012
HOLZ IM GARTEN | GARTENHÄUSER | TERRASSENDIELEN | TERRASSENÜBERDACHUNG

LEIMHOLZPLATTEN PROGRAMM 

AHMERKAMP-LEIMHOLZPLATTEN
INFORMATIONSMATERIAL

LEIMHOLZPLATTEN | TREPPENSTUFEN | STÄBE,HANDLÄUFE | MÖBEL- UND ARBEITSPLATTEN

VECHTA | TAUCHA | EVERSWINKEL | LANGENHAGENVECHTA | TAUCHA | EVERSWINKEL | LANGENHAGEN

AHMERKAMP

LEIMHOLZPLATTEN | TREPPENSTUFEN | STÄBE,HANDLÄUFE | MÖBEL- UND ARBEITSPLATTEN

TÜRENKATALOG

WEISSLACK-TÜREN AHMERKAMP
STAND APRIL 2011

VECHTA | TAUCHA | EVERSWINKEL | LANGENHAGEN

Gratis anfordern!
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kronoflooring laminatboden

der Boden ist das Fundament für jede Form der raumgestaltung und somit die Grundlage eines individuellen Lebensgefühls. erleben 

Sie Laminatfußböden für alle Ansprüche, von einzigartiger Ästhetik und von bestmöglicher Qualität. ihrer entfaltung sind kaum Gren-

zen gesetzt.

dekor Ausführung

Buche Flaming 1688 3-Stab-optik

Woodmix twilight 5161 2-Stab-optik

rugged oak 8222 2-Stab-optik

elegant oak 8521 2-Stab-optik

Walnuß piton 8696 2-Stab-optik

Antique elm 8713 2-Stab-optik

dekor Ausführung

San diego oak 8096 1-Stab-optik V2

Arizona oak 8098 1-Stab-optik V2

Black oak 8735 1-Stab-optik V2

rough cut pine 8089 1-Stab-optik V4

dekor Ausführung

monastery oak 5165 1-Stab-optik V2

Bleached oak 5166 1-Stab-optik V2

castello classic
nutzungsklasse 23 / 32, 1-click-2-go-System,

8 mm stark, 128,5 x 19,2 cm

Variostep classic
nutzungsklasse 23 / 32, 1-click-2-go-System,

8 mm stark, 128,5 x 19,2 cm

Super natural classic
nutzungsklasse 23 / 32, 1-click-2-go-System,

8 mm stark, 128,5 x 19,2 cm

dekor Ausführung

oilded oak 2-Stab-optik

dekor Ausführung

Avalon pine 8225 1-Stab-optik

castello Wide body
nutzungsklasse 23 / 32, 1-click-2-go-System,

8 mm stark, 128,5 x 24,2 cm

Variostep Wide body
nutzungsklasse 23 / 32, 1-click-2-go-System,

8 mm stark, 128,5 x 24,2 cm
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holzarten:
canad. Ahorn (premium / natur - Standard - markant)  |  europ. Ahorn (natur / rustikal)  |  Akazie / robinie ged. (Standard)  |  amerik. kirsche (premium / 

Select / natur - Standard / markant)  |  eiche (natur / objekt / Standard / rustikal)  |  thermo eiche (objekt)  |  räuchereiche (natur / Standard / Astig - antik / rustikal)  

|  roteiche (natur / rustikal)  |  esche (Select / natur / Standard)  |  esche gedämpft  |  thermo esche, amerik.  |  nussbaum (Select / natur - standard / markant)  

|  Afromosia (Select / rustikal)  |  Afzelia - doussie - Apa (Select / natur)  |  Bilinga (Select / Standard)  |  cabreuva Vermelha (Select / natur)  |  cumaru (Select)  |  

curupay (Select)  |  ipe Lapacho (Select / natur)  |  iroko (natur)  |  Jatoba (Select)  |  kotibe - mahagoni (Select / Standard)  |  mahagoni Sapeli (natur)  |  merbau 

(Select)  |  muhuhu (Select / Standard)  |  padouk (Select)  |  Sucupira  |  preta (Select)  |  teak Burma (Select / natur - Standard)  |  tigerwood muiracatiara (Select)  

|  Wenge (Select / Standard)

unsere Vielfalt ist ihr Vorteil!

stabparkett – 22 mm

technische daten
Aufbau massiv

oberwange 10 mm

nut & Feder 5 mm

Unterwange 7 mm

Gesamtstärke 22 mm

profilierung 4-seitig angehobelte nut & Feder

Stablänge 450 mm

Stabbreite 65 mm

oberfläche roh, gehobelt

holzfeuchte 7 – 11 %

Verlegung A
Vollflächige Verklebung mit geeignetem 
parkettkleber

Verlegung B nageln auf Unterkonstruktion

Verlegemuster Schiffsboden, englischer Verband, Würfel

Fußbodenheizung Geeignet (gesondertes merkblatt)

Wärmedurchlasswiederstand ~ 0,105 qm k/W

Gewicht ~ 15 kg/qm

Fertigungsnorm en 13226

Stabparkett in 22 mm Stärke führen wir in 3 verschiedenen Verlegemöglichkeiten am Lager!

englischer Verband Schiffsboden Würfel
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kork- / Vinyl fussboden

dekor oberfläche Bild

Life Asti lackiert Fein Struktur

Life como lackiert Grob Struktur

Life estoril lackiert Schiffsboden

Florenz hartwachsöl Fein Struktur

kork Fertigparkett
ca. 2,5 mm nutzschicht

10 mm stark, 90 x 30 cm, klick - Verbindung
dekor oberfläche nutzschicht

mooreiche 24 nk 42 0,55 mm

nuss natur 1903 nk 42 0,55 mm

eiche rustikal 1170 nk 42 0,55 mm

eiche gekalkt 8133 nk 42 0,55 mm

Lärche weiß 1791 nk 32 0,30 mm

nussbaum Flader 1713 nk 32 0,30 mm

pinie rustikal 1381 nk 32 0,30 mm

eiche Scotch 1914-B nk 32 0,30 mm

eiche natur geölt nk 32 0,30 mm

eiche weiß geölt nk 32 0,30 mm

5 mm Vinyl mit klick-Verbindung
5 mm stark, 121,0 x 19,0 cm

holzart oberfläche Sortierung

eiche Vinyl classic

eiche Vinyl Burgeiche

Vinyl - Fertigfussboden
10 mm stark, 90 x 30 cm, klick - Verbindung

das extrem strapazierfähige Vinyl ist ein idealer Bodenbelag für

stark beanspruchte räume.
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PaVet 2 - schichtparkett

die handwerklich aufwändigste Art des parketts. dafür sind die entstehenden Formen, muster u. Verbandsarten umso attraktiver. der 

klassiker Fischgrät, der unregelmäßige oder auch der regelmäßige (englische) Verband zaubern ein zeitlos beständiges Flair in ihre 

räume.

pAVet 2 - Schichtparkett
ca. 4 mm nutzschicht

10 mm stark, 49 x 7 cm, n+F - Verbindung

holzart oberfl äche Sortierung

eiche lackiert natur

eiche lackiert objekt

eiche lackiert rustikal

Buche ged. lackiert natur

Buche ged. lackiert objekt

can. Ahorn lackiert natur

can. Ahorn lackiert Select

amerik. kirschbaum lackiert Select

amerik. nussbaum lackiert natur

Bambus classic hochkant lackiert hochkant

räuchereiche geölt Splintfrei

hAro 2 - Schichtparkett
Stab Allegro Serie 4000

ca. 3,6 mm nutzschicht 

10 mm stark, 49 x 7 cm, n+F - Verbindung

holzart oberfl äche Sortierung

eiche lackiert trend

eiche lackiert terra

eiche lackiert naturale

Buche ged. lackiert trend
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Mosaikparkett
technische daten

Aufbau massiv

Stärke 8 mm

Lamellenlänge 160 mm

Lamellenbreite 23 mm

profilierung glattkant

oberfläche roh, unbehandelt

holzfeuchte 7 – 11 % (gemäß en 13488)

Verlegung
vollflächige Verklebung mit 
geeignetem parkettkleber

Verlegemuster Würfel, parallel, englischer Verband

Lieferform Verlegeelement (netz) ca. 320 x 640 mm

Fußbodenheizung geeignet (gesondertes merkblatt)

Wärmedurchlasswiderstand ~ 0,038 qm k/W

Gewicht bei 8,0 mm Stärke ca. 6 kg / qm

Fertigungsnorm en 13488

mosaikparkett in 8 mm Stärke führen wir in 3 verschiedenen 

Verlegemöglichkeiten am Lager!

✓ Würfelverband ✓ parallelverband ✓ englischer Verband

hochkantlamelle | Mini - hochkantlamelle
hochkantlamelle – 23 mm | mini-hochkantlamelle – 10 mm

technische daten
Aufbau massiv

Stärke 23 und 10 mm

Lamellenlänge 160 mm

Lamellenbreite 8 mm

profilierung glattkant

oberfläche roh, unbehandelt

holzfeuchte 7 – 11 % (gemäß en 13488)

Verlegung
vollflächige Verklebung mit 
geeignetem parkettkleber

Verlegemuster (leiterartig)

Lieferform
Verlegeelement (klebeband)
ca. 160 x 320 mm

Fußbodenheizung geeignet (gesondertes merkblatt)

Wärmedurchlasswiderstand ~ 0,11 qm k/W bei 23 mm

Wärmedurchlasswiderstand ~ 0,0475 qm k/W bei 10 mm

Gewicht Ca. 15 kg/qm bei 23 mm

Gewicht Ca. 7,5 kg/qm bei 10 mm

Fertigungsnorm en 14761

hochkantlamelle in 23 mm und 10 mm Stärke führen wir  stän-

dig am Lager!
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05
autumn brown

04 
mouse grey

06
dark earth brown

Massivholzdielen
eiche dielen - Standard

massivholzdielen verbinden natürlichkeit 

mit Wohnkultur. das erleben von exklusivem 

design und moderner Wohnraumgestaltung 

defi niert das Wohlfühlklima im eigenheim neu! 

massivholzdielen auf allerhöchstem niveau, 

damit produktsicherheit und Langzeitnutzen 

dem Bauherren ein unbeschwertes massivholz-

erlebnis garantieren! 

einbaufertige oberfl ächenveredelung oder 

individuell zu bearbeitende, naturbelassene 

dielen – Wir bietet für jeden Anspruch die 

richtige Wahl!

massivholz 
- ein Stück natur
✓ Gestalten zum Wohlfühlen

✓ natur erleben

✓ exklusive Ausstrahlung

✓ Wohlfühlklima auf höchstem niveau

01
silk white

00 
transparent

02
snow white

03
indian red
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Massivholzdielen
eiche dielen - trommelalterung

die gealterten massivholzdielen der 

original Vintage Collection werden durch 

eine kombination von maschineller und 

händischer Bearbeitung hergestellt. die 

angewandte trommelalterung bürgt dabei 

für die individuelle optik der dielen. da-

durch, dass alle dielen durch den kontakt 

mit Steinen und metallstücken unregel-

mäßig bearbeitet werden, ergibt sich das 

einzigartige und exklusive muster!

die fertig eingebauten massivholzdie-

len verbreiten einen historischen Flair 

und bilden den exklusiven rahmen für 

individuelles Wohnen auf allerhöchstem 

niveau!

trommelalterung
✓ inspiration des Unvergänglichen

✓ individuelle Gestaltung

✓ Außergewöhnliche optik

✓ exklusive Ausstrahlung

✓ Wohngefühl mit Flair
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Massivholzdielen
eiche dielen - gealtert

massivholzdielen

4 - seitig n&F, 4 - seitig gefast, 

gespachtelt, geschliffen, 

hF 7 – 11%.

Gealterte oberfl äche mit 

natürlich gebrochener Fase – 

trommelalterung – foliert

sh201
transparent

sh201
doppelt geräuchert transparent

sh201
gelaugt transparent

sh402
doppelt geräuchert snow white

sh401 
silk white

sh403
indian red

sh403
doppelt geräuchert indian red

sh406
doppelt geräuchert Dark earth Brown

sh405 
autumn Brown

sh406
Dark earth Brown

sh404
gelaugt Mouse grey
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Massivholzdielen
Lagerware eiche

20 mm roh geschliffen
20 x 140 mm eiche natur 600 - 2200 mm lang

20 x 140 mm eiche markant 600 - 2200 mm lang

20 x 140 mm eiche rustikal 600 - 2200 mm lang

20 x 160 mm eiche markant 600 - 2200 mm lang

eiche - oak 15 mm + 20 mm am Lager!
premium Collection

Selekt
optisch ansprechendes erschei-
nungsbild, natürliche holzfarbe,  
im prinzip ast - und splintfrei.

natur
kleine festverwachsene sowie 
ausgespachtelte Äste, keine 
offenen Äste, natürliche holzfarbe, 
im prinzip splintfrei, holztypische 
merkmale erlaubt.

markant
Größere festverwachsene, sowie 
ausgespachtelte Äste, keine 
offenen Äste, kantenäste können 
vorkommen, geschlossene oberflä-
che, lebhafte Struktur, kleine risse 
mögliche, holztypische merkmale 
erlaubt.

rustikal
Größere Äste, sowie auch 
kantenäste zulässig, rustikales 
erscheinungsbild, rissbildungen 
zulässig, geschlossene oberfläche, 
holztypische merkmale erlaubt, 
technisch einwandfrei.

20 mm hartwachsöl
20 x 140 mm eiche markant 600 - 2000 mm lang

20 x 160 mm eiche markant 600 - 2000 mm lang

20 x 180 mm eiche markant 600 - 2000 mm lang

15 mm roh geschliffen
15 x 130 mm eiche natur 600 - 1200 mm lang

15 x 130 mm eiche markant 600 - 1200 mm lang

15 x 160 mm eiche markant 600 - 1200 mm lang

15 mm hartwachsöl
15 x 130 mm eiche natur 600 - 1200 mm lang

15 x 130 mm eiche markant 600 - 1200 mm lang

15 x 130 mm eiche markant 400 - 1200 mm lang

15 x 160 mm eiche natur 600 - 1800 mm lang

15 x 160 mm eiche markant 600 - 1800 mm lang
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Massivholzdielen
Lagerware nadelhölzer

sib. Lärche
21 x 144 x 1980 mm 

oberfl äche roh geschliffen, 4-seitig n + F, 4 - seitig gefast

Fichte
21 x 146 x 2350 mm 

oberfl äche roh geschliffen oder lackiert, 

4 - seitig n + F, 4 - seitig gefast

natur

Fichte, A - Sortierung

rustikal

kiefer
21 x 146 x 2350 mm 

oberfl äche roh geschliffen oder lackiert,  

4 - seitig n + F, 4 - seitig gefast  

kiefer, A - Sortierung
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✓ Grundvoraussetzung für die Verlegung von massivholz-dielen ist ein fester, sauberer, trockener und ebener Untergrund.

✓ Unebenheiten von mehr als 2 mm auf 1 m müssen mit geeigneter Spachtelmasse ausgeglichen werden.

✓ Bei der Verlegung auf alten holzdielen und Verlegeplatten müssen z.B. lose liegende alte dielen mit der Unterkonstruktion 

 verschraubt werden, um ein eventuelles knarren zu reduzieren. die Verlegung sollte quer zur Längsrichtung der alten holzdielen 

 erfolgen.

✓ teppichböden sind aus Festigkeitsgründen und aus hygienischer Sicht als Untergrund ungeeignet und müssen entfernt werden.

✓ eine Verlegung auf pVC-, CV- und Linoleum-Belägen kann nur erfolgen, wenn die Böden fest verklebt sind und keine losen Stellen 

 aufweisen.

✓ estriche dürfen folgende Feuchtigkeitswerte nicht überschreiten:

  Anhydrit-estrich Zementestrich

 ohne Fußbodenheizung max. 0,5 Cm % max. 2,0 Cm %

Generell muss die estrich - Feuchte mit einem messgerät ermittelt werden. Auf jeden Fall vorsorglich eine 0,2 mm dicke pe - Folie als

dampfbremse unterlegen (Bahnen mindestens 30 cm überlappen lassen, Überlappung mit klebestreifen versehen, am rand wannen-

förmig hochstehen lassen und nach dem Anbringen der Sockelleiste den Überstand mit einem messer abtrennen).

Massivholzdielen
Anforderung an die Untergründe bei Verlegung von massivholzdielen

information zur Systemempfehlung mit Uzin klebstoffen
Zur vollfl ächigen Verklebung der eiche massivholzdielen erhalten Sie auf den nachfolgenden Seiten die Systemempfehlungen von Uzin.

Folgende produkte kommen zur Anwendung:

• Uzin pe 414 einkomponentige reaktionsharzgrundierung

• Uzin mk 95 1 - k pUr parkettklebstoff, lösemittel- und wasserfreier, hartelastischer klebstoff für parkett

• Uzin mk 92S 2 - k pUr parkettklebstoff, lösemittel- und wasserfreier, 2 - k - polyurethanklebstoff für parkett

Wir verweisen ausdrücklich auf die Verarbeitungshinweise und technischen merkblätter von Uzin. diese können Sie bei Ahmerkamp 

anfordern!

Uzin - klebstoffe für alle Anwendungen!
Uzin - produkte. Schnell und kostengünstig zu verarbeiten. nutzen Sie die Systemsicherheit der Ahmerkamp - produkte, von der Unter-

grundbearbeitung bis zum Fussbodenbelag!
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3. Bauphysikalische eigenschaften

 3.1 Umweltverträglichkeit: keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich

 3.2 recycling: energetisch verwertbar

 3.3 entsorgung: über hausmüll

 3.4 Verträglichkeit: keine praxisüblichen Unverträglichkeiten bekannt

 3.5 Wärmedurchlasswiderstand: 0,078 m² k / W

 3.6 trittschallverbesserung: 18db(A) (nach din en iSo 140 - 8)

 3.7 Gehschallverbesserung: 14% im Vergleich zu 3 mm pe, 30kg/m³ 

  (epLF 021029-1-3)

 3.8. Brandschutzklasse: B3

Massivholzdielen
Unterkonstruktion

elastilon strong
elastilon Strong ist der starke Bruder von elastilon Basic und 

wird auf die gleiche Weise verwendet. Allerdings hat elastilon 

Strong eine höhere dichte, während die klebeschicht dieselbe 

ist. Wegen der kleinen Abmessungen und der damit zusam-

menhängenden geringen druckverteilung wird dieses System 

für Zweischichtparkett, schmale Stäbe, muster und Quadranten 

(holzfl iesen) sowie für Böden aus spröden holzarten wie fast 

allen nadelhölzern eingesetzt. 

Auch in Appartements und etagenwohnungen kann elastilon 

Strong ohne vorherige bauliche oder akustische maßnahmen 

verwendet werden. in kombination mit vielen parkettarten wird 

der verlangte Wert von 10 dB nämlich problemlos eingehalten. 

Und zusammen mit robusten holzarten oder konstruktionen ist 

elastilon Strong auch bei Fußbodenheizung geeignet.

pavatherm Floor
druckbelastbare Wärmedämmplatte 

mit umlaufend n&F, WLG045 40 mm 

 

Fugenlatte 

für pavatherm Floor 3,5 x 5 mm 

pavaboard
hochdruck belastbare Wärmedämmplatte 20 mm  |  40 mm  

pavaself
dämmschüttung aus naturgestein, mit bauaufsichtlicher Zulassung

   

Unterkonstruktion Fichte / tanne
gehobelte rahmen u/s, kanten gefast, 2,70 m

38 x 58 mm  |  58 x 58 mm  |  45 x 45 mm

45 x 70 mm  |  70 x 70 mm

konstruktionsvollholz nSi, trocken, 5,00m  

40 x 60 mm  |  60 x 60 mm  |  60 x 80 mm

1. Abmessungen

 1.1 Länge: 50 m

 1.2 Breite: 100 cm

 1.3 Stärke: 3,0 mm +/- 0,5 mm

 1.4 dichte: 50 kg/m³ +/- 2 kg

2. Werkstoff

 2.1 material: po/Gewebe

 2.2 Lagerung: 1 Jahr, ohne direkte 

 Sonneneinstrahlung oder andere 

 Witterungseinfl üsse

elastilon strong, 10 qm je rolle - 3mm 
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Massivholzdielen
information zur Wärmedämmung inkl. Unterkonstruktion

die dämmprodukte:

Für die Wärmedämmung der obersten 

Geschossdecken stehen folgende bewährte 

pAVAteX-produkte zur Verfügung:

• pAVAFLAX - dämmstoffmatten

• pAVAtherm - FLoor - nk - dämmplatten

• pAVAtherm - dämmplatten / -keile

• pAVABoArd - dämmplatten

• pAVASeLF - dämmschüttung

• pAVAteX - Luftdichtprogramm

• pAVAFiX - Abklebetechnik

Allgemeine konstruktions- und Verarbeitungshinweise

holzbalkendecken mit hohlraumdämmung 

aus dämmkeilen

holzbalkendecken mit dämmplattenauflage, 

gering belastbar

massivdecken mit dämmstoffauflage, 

gering belastbar

... oder aus dämmstoffmatten, ... oder normal belastbar, ... oder normal belastbar,

... oder aus dämmschüttung. ... oder hoch belastbar. ... oder hoch belastbar.

Bei der Wärmedämmung der obersten Geschossdecken wird zwischen hohlraumdämmungen und dämmstoffauflagen unterschie-

den. Beide Varianten können mit oder ohne dämmschichtabdeckung ausgeführt werden, wobei diese Abdeckung begehbar (z.B. 

holzwerkstoffplatten oder dielen) oder nicht begehbar (Weichfaserplatten oder Abdeckbahnen) sein kann. Wird die dämmschicht 

kaltseitig abgedeckt, ist je nach diffusionswiderstand der Abdeckung eine entsprechend dimensionierte warmseitige dampfbremse 

anzuordnen und ein tauwasserschutznachweis zu führen. dabei gilt als Faustformel, dass die dampfbremse den 6 - fachen sd - Wert 

der Abdeckung aufweisen soll. Wie bei Außenbauteilen sind auch die obersten decken sowie alle Anschlüsse und durchdringungen 

zu unbeheizten Spitzböden luftdicht auszuführen. Soll der Spitzboden als Abstellfläche genutzt werden, kann bei der Ausführungs-

variante mit dämmplatten zwischen drei unterschiedlichen druckfestigkeiten gewählt werden. Bei Verlegeuntergründen aus neuen 

massivdecken mit restfeuchtegehalt ist als Schutz eine feuchtebeständige dampfbremse zu verwenden.
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Zubehörprodukte
pflegemittel

hAro Secura-A pfl egemittel für erstbehandlung & intensivpfl ege

hAro Grundreiniger
Lösemittelfreier reiniger zur reinigung von geöltem parkett & kork. Zur schnellen und schonenden 
entfernung von starkem Schmutz & und polish-resten.

Saicos hartwachsöl profi  hartwachsöl, seidenmatt, farblos, schnell trocknend

Saicos Colour die Farb-Grundierung für holz-,kork-, und Bambusfußböden

Saicos duo top Öl-Aqua-System

hAro Laminatreiniger

hAro bio tec pfl egeset inkl. topfi t 1l, Superwachs 1l, 10 pfl egetücher, Faserpad weiß und pfl egefi bel

hAro pfl egeset Laminat tritty inkl. Laminatbodenreiniger 1l, Fleckenentferner 250 ml, 10 pfl egetücher, pfl egefi bel

hAro pfl egeset permadur inkl. Grundreiniger 1l, polish 1l, 10 pfl egetücher, pfl egefi bel

pfl egetücher Speziell für die pfl ege und reinigung (auch zum polieren)

poliermaschine nur Selbstabholung und Selbstrückgabe

Superpad weiß Für die poliermaschine, 33 cm durchmesser

Cm-messgerät messungen ohne Garantie, Ausführung erfolgt ausschließlich durch die Fa. Ahmerkamp

Bezeichnung detail
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Sockelleisten 20 x 60 mm eiche massiv roh 2,70 m lang 

 20 x 60 mm eiche massiv geölt 2,70 m lang

 

 22 x 40 mm furniert roh 2,70 m lang

 Ahorn, Buche, eiche, nussbaum

 Jatoba, merbau, kork

 19,5 x 60 mm parador SL4 dekor 2,57 m lang

 Ahorn, Apfel, Buche, eiche, kirsche

 eiche parisienne, nussbaum

 pinie Country, eiche gekälkt

  

Saicos hartwachsöl seidenmatt, trocknet schnell  2,50 L - Gebinde

Zubehörprodukte
Verlegezubehör
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Zubehörprodukte
Schienen

Artikel Bezeichnung Länge

proVArio Alu 90 cm

silber 270 cm

Übergangsprofi l Alu 90 cm

Gold 270 cm

schraubbar Alu 90 cm

Champagner 270 cm

Artikel Bezeichnung Länge

proVArio Alu 90 cm

silber 270 cm

Anpassungsprofi l Alu 90 cm

Gold 270 cm

schraubbar Alu 90 cm

Champagner 270 cm

Artikel Bezeichnung Länge

proVArio Alu 90 cm

silber 270 cm

Abschlussprofi l Alu 90 cm

Gold 270 cm

schraubbar Alu 90 cm

Champagner 270 cm

Artikel Bezeichnung Länge

proCLip Alu 90 cm

silber 270 cm

Übergangsprofi l Alu 90 cm

Champagner 270 cm

Alu 90 cm

edelstahl 270 cm
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Artikel Bezeichnung Länge

proCLip Alu 90 cm

silber 270 cm

Anpassungsprofil Alu 90 cm

Champagner 270 cm

Alu 90 cm

edelstahl 270 cm

Artikel Bezeichnung Länge

proCLip Alu 90 cm

silber 270 cm

Abschlussprofil Alu 90 cm

Champagner 270 cm

Alu 90 cm

edelstahl 270 cm

Artikel Bezeichnung Länge

proStep Alu 100 cm

7 - 12 mm Gold 270 cm

treppenkanten Alu 100 cm

Silber 270 cm

profil Alu 100 cm

Champagner 270 cm

Artikel Bezeichnung Länge

proStep Alu 100 cm

12 - 18 mm Gold 270 cm

treppenkanten Alu 100 cm

Silber 270 cm

profil Alu 100 cm

Champagner 270 cm

Schienen
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3 mm high-tec Alu Akustikmatte rolle á 5 qm

premium-trittschallunterlage

nicht nur der Schall im raum, sondern auch der trittschall in 

den angrenzenden räumen wird erheblich reduziert. durch die 

hohe elastizität werden Gelenke und Wirbelsäule entlastet.  

inkl. dampfsperre, Fussbodenheizung geeignet.

1,8 mm high-tec Alu Akustikmatte rolle á 7,5 qm

der preis - / Leistungssieger

nicht nur der Schall im raum, sondern auch der trittschall in 

den angrenzenden räumen wird erheblich reduziert. durch die 

hohe elastizität werden Gelenke und Wirbelsäule entlastet. 

inkl. dampfsperre, Fussbodenheizung geeignet.

3 mm parkolag rolle á 15 qm

der Waldbodeneffekt

diese Unterlage dient nicht nur einem guten Gehgefühl, sondern  

hat auch eine enorme eindämmung des trittschalls. Besteht aus 

recycling Bitumenbahn, die mit korkschrot bestreut wird.  

Fussbodenheizung geeignet. 

2 mm rollenkork rolle á 10 qm

der klassiker

die natürliche korkdämmunterlage ist optimal zur Verwendung 

als Unterlage für parkett. Jedoch wird der rollenkork auch bei 

der verschraubung von massivholzdielen auf oSB verwendet, um 

knargeräusche einzudämmen. Fussbodenheizung geeignet.

2 mm pe-Schaumstoff rolle á 25 qm  

5 mm pe-Schaumstoff rolle á 12,5 qm

die Basis

Zur Verwendung unter Laminat- oder parkettboden geeignet. 

die günstigste Variante der trittschallunterlagen. Wegen elektro-

statischer Aufl adung in edV-räumen nicht unter Laminatböden 

verwenden. Leider nicht für Fussbodenheizung geeignet.

Zubehörprodukte
dämmunterlagen
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kataloG hOlZBau

kAtALoG hOlZBau

S T A N D O R T E  I N  V E C H T A  |  T A U C H A  |  E V E R S W I N K E L  |  L A N G E N H A G E N

KATALOG HOLZBAU
H I G H - T E C - W E R K S T O F F E  M I T  W O H L F Ü H L P O T E N T I A L

©
 N

ik
on

‘a
s 

- F
ot

ol
ia

.c
om

©
 M

on
ke

y 
Bu

sin
es

s 
- F

ot
ol

ia
.c

om

KATALOG HOLZBAUKATALOG HOLZBAU

themen im katalog
kapitel i

konstruktionshölzer
kapitel ii

hobelware
kapitel iii

plattenwerkstoffe
kapitel iV

Systemdämmstoffe
kapitel Vi

klebebänder
kapitel Vii

holz im Garten

Weitere produkte zu konstruktionen & Außenanwendungen.

JetZt gratis

Bestellen!

Fragen oder interesse an konstruktionen und Außenanwendun-

gen? dann empfehlen wir ihnen unseren kAtALoG hOlZBau. 

in diesem katalog wird ein breit gefächertes Sortiment an kons-

truktionshölzern, hobelwaren, plattenwerkstoffe, Systemdämm-

stoffe, klebebänder und holz im Garten detailiert vorgestellt. So 

bleiben garantiert keine Fragen offen.

katalogbestellung: telefonisch unter 0 44 41 / 95 0 - 0 
oder per mail info@ahmerkamp-vechta.de

intereSSe Am hOlZBau?
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n a t ü r l i c h  a u c h  i m  i n t e r n e t  u n t e r :  w w w . h o l z - a h m e r k a m p . d e

Ahmerkamp Vechta
Oldenburger Str. 109  |  49377 Vechta

telefon: 0 44 41 / 9 50 - 0  |  telefax: 0 44 41 / 9 50 - 122

email: info@ahmerkamp-vechta.de

Ahmerkamp Taucha
Otto-Schmidt-Str. 12  |  04425 taucha / leipzig

telefon: 03 42 98 / 7 90 - 0  |  telefax: 03 42 98 / 7 90 - 50

email: info@ahmerkamp-taucha.de

Ahmerkamp Everswinkel
rott 9  |  48351 everswinkel

telefon: 0 25 82 / 66 33 - 0  |  telefax: 0 25 82 / 66 33 - 50

email: info@ahmerkamp-everswinkel.de

Ahmerkamp Langenhagen
Gieseckenkamp 32  |  30851 hannover - langenhagen

telefon: 05 11 / 898 388 - 0  |  telefax: 05 11 / 898 388 - 50

email: info@ahmerkamp-hannover.de




